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Sonderausführungen mit individuellen Abmessungen

Die Sonderausführungen unserer Displaylautsprecher und Soundbars 
fertigen wir passend zum jeweiligen Display-Modell auf Maß. Durch die 
exakte Anpassung werden Display und Lautsprecher zu einer optischen 
Einheit.

DL-A 2.4 AlArray Sonderausführungen: 
Gesamthöhen von 1080 bis 2380 mm 
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1. Allgemeine Sicherheitshinweise

 ACHTUNG!
Service und Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen, öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Geräte inneren sind 
keine Bedienelemente oder Bauteile, die ein Öffnen des Gehäuses erfordern. Sollte das Gehäuse durch Fachpersonal 
geöffnet werden, muss das Gerät vorher vollständig von der Netzspannung getrennt sein. 

Die Betriebsspannung muss mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe. Das Gerät darf nicht im Regen, in der Nähe von Wasser, Badewanne, 
Wasch becken, Küchenspüle, Swimmingpool oder in feuchten Räumen betrie ben werden. Keine mit Flüssigkeit gefüllten 
Gegenstände wie Vasen, Gläser, Flaschen etc. auf das Gerät stellen.

 Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie die unmittelbare Nähe von Heizkörpern, Heizstrahlern oder ähnlichen 
Geräten. Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich im Geräteinner en 
Kondenswasser bilden. Vor dem Einschalten solange warten, bis das Gerät Raumtemperatur angenommen hat.

 Zum Schutz des Gerätes bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht beaufsichtigt oder benutzt wird, sollte man 
das Gerät vom Netz trennen. Dies verhindert Schäden am Gerät aufgrund von Blitzschlag und Spannungsstößen im 
Stromnetz. 

Bei unsachgemäßem Einsatz erlischt der Garantieanspruch!

 Haftungsausschluss
LB haftet nicht für Schäden an Lautsprechern und anderen Geräten, die durch Fahrlässigkeit oder nicht 
bestimmungsgemäßen Einsatz entstanden sind. Insbesondere haftet LB nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Käufers. Diese Beschränkung gilt auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, 
Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Direktiven 2002/96/EC (WEEE) und 2002/95/EC (RoHS).

THIS UNIT MUST

BE EARTHED!

Fuse 0,5 A

slow

THIS UNIT MUST

BE EARTHED!

Fuse 0,5 A

slow
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2. Beschreibung DL-A 2.4 DSC AlArray 

DL-A 2.4 DSC AlArray
Aktives Stereo-Displaylautsprecher-Paar
mit einstellbarer vertikaler Abstrahlrichtung

Beschreibung

Das DL-A 2.4 DSC AlArray ist ein High-End-Displaylaut-

sprecher-Paar mit einstellbarer vertikaler Abstrahlrichtung 

für die Installation an großformatigen Displays, LCD Split 

Walls und LED Video Walls.

In Abhängigkeit von der Montagehöhe der Lautsprecher 

kann die Schallabstrahlung auf den gewünschten Hörbe-

reich ausgerichtet werden. Störende Raumrefl exionen 

werden weitgehend vermieden.

Mit der DSC Control Software lässt sich die vertikale Ab-

strahl-richtung im Bereich von -30° bis +30° in 3°-Schrit-

ten auswählen und speichern. Die 3-Wege-Aktivlautspre-

cher haben eine Verstärkerleistung von 2 x 500 Watt und 

sind für naturgetreue Wiedergabe von Sprache und Musik 

auch in größeren Räumen konzipiert. 

Ein elektronisch gesteuertes Array mit 4 × 1“ im Hochton-

bereich und 4 × 2,5“ im Mitteltonbereich erzeugt einen 

konstanten Abstrahlwinkel von 140° × 40° (H × V) unabhän-

gig von der gewählten Abstrahlrichtung.

Durch die integrierten Subwoofer haben die DL-A 2.4 DSC 

AlArray einen ausgedehnten Übertragungsbereich. Bei 

Betrieb mit hoher Lautstärke und großen Anforderungen 

an die Basswiedergabe empfehlen wir die Ergänzung mit 

Subwoofern, z.B. SUB 40, SUB 80, B 12 B oder B 212 B.

Besonderheiten

•   Aktives Stereo-Lautsprecherpaar mit einstellbarer
  Abstrahlrichtung
•  Einfache Auswahl der vertikalen Abstrahlrichtung über 

Presets
• Sehr linearer Übertragungsbereich
• Optimierte Sprachwiedergabe
• Integrierte Subwoofer
• Leistung 2 × 500 Watt
• Einschaltautomatik
•  Sonderausführungen passend zu Displayhöhen von 

1080 bis 2350 mm erhältlich

Montage:

Für die Montage direkt am 

Display verwenden Sie unsere 

DL VESA-Halterungen. Für die 

Montage an LED Video Walls 

oder an der Wand sind rückseitig 

zahlreiche Befestigungspunkte 

vorhanden.

Einsatzbereiche

•  Konferenzräume
•  Medienräume
•  Stand-Alone-Lösungen

•   Ausstellungen, Messen
•  Kirchen
•  Verkaufsräume

DL-A 2.4 DSC AlArray
Aktives Display-Lautsprecher-Paar mit einstellbarer Abstrahlrichtung für die 
Beschallung von Konferenzräumen und mittelgroßen Räumen.
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3. Technische Daten DL-A 2.4 DSC AlArray 

Modell Version 

DL-A 2.4 DSC AlArray  Standardmodell, Höhe 1080 mm, 

schwarz, Paar

Sonderausführungen passend zur Displayhöhe 

DL-A 2.4 DSC-1600  Höhe auf Maß von 1080 bis 1600 mm, schwarz

DL-A 2.4 DSC-2000  Höhe auf Maß von 1600 bis 2000 mm, schwarz

DL-A 2.4 DSC-2350  Höhe auf Maß von 2000 bis 2350 mm, schwarz

VESA-Halterungen für 
Displaylautsprecher

DL-VESA 2150 für Displaybreite 1900 bis 2150 mm

DL-VESA 2400  für Displaybreite 2150 bis 2400 mm

Halterungen für Wandmontage

SH 50 Wandhalterung  Wandhalterung schwenkbar,  30 mm 
Wand abstand (Pro Lautsprecher-Paar 
werden 2 Stück benötigt)

WH 80 Wandhalterung    Wandhalterung einstellbar für 35 – 110 mm 
Wandabstand, Paar (pro Lautsprecher-
Paar werden 2 Paar benötigt)

Zubehör  

Prinzip  Aktives DSP-gesteuertes Mehr-
kanal-Line Array-Paar mit über 
Software einstellbarer vertikaler 
Abstrahlrichtung 
Linker Lautsprecher mit Verstär-
kermodul, rechter Lautsprecher 
passiv

Bestückung  4 × 1“ Hochton-Array + 4 × 2,5“ 
Mittelton Array +, 8 × 2,5“ Bass, ab 
2000 mm Höhe zusätzlich 8 x 2,5“ 
Passiv-Membranen (pro Seite)

Übertragungsbereich 48...20.000 Hz
Verstärkerleistung 2 × 500 Watt
Schalldruck max. 118 dB (1W/1m)
Abstrahlwinkel  140° × 40° (H × V), Neigung über 

Software einstellbar
Anschlüsse  Symmetrischer Eingang Stereo, 
Cinch-Aktivlautsprecher   Eingang Stereo, Netzwerkbuchse, 

steckbare Systemklemmen für 
Passivlautsprecher und externes 
Netzteil, Input-Kabel Miniklinke 3,5 
mm auf Cinch, 1,5 m 

Anschluss Passivlautsprecher   12-poliges Verbindungskabel beid-
seitig mit Steckern, Länge 6 m

Eingangsempfi ndlichkeit +4dB sym., -6 dBU Cinch, 
 Eingangsimpedanz 10kOhm
Bedienelemente  LED Sleep/On, DIP-Schalter für 

Ground Lift und verschiedene Auto 
ON-Modi

Einschaltautomatik  Abschaltung mit ca. 5 min. Verzö-
gerung 

Stromversorgung Externes Netzteil 24 VDC, 280 VA
Netzspannung 90 – 240 VAC
Abmessungen (B × H × T)  80 × 1080 × 103 mm  (pro Lautspre-

cher)
Gewicht 14 kg (Paar)
Ausführung  Gehäuse Aluminium, Front Fein-

lochblech, pulverbeschichtet
Befestigungspunkte  Gewindeeinsätze 8-12 × M 6 rück-

seitig (pro Lautsprecher)
Garantie  5 Jahre

Technische Daten

Sonderausführungen: Individuelle 
Displaylautsprecher mit einer Höhe 
von 1080 mm bis 2350 mm

DSC Control

Steuerungs-Software für Aktivlautsprecher, 
System -Controller und DSP-Endstufen. 
Schnittstellen: Ethernet, USB
Betriebssysteme: Windows, Mac OS

Download unter www.
lb-lautsprecher.de/
Download-DSC-Con-
trol-Software



7

Netzteil 24V 280 Watt

22046

95

 4
00

 6
00

 1
20

0
 1

40
0

 8
00

 1
00

0

 4
00

Ge
w

in
de

ei
ns

ät
ze

 M
 6

 6
00

 8
00

 1
00

0

Ge
w

in
de

ei
ns

ät
ze

 M
 6

Ge
w

in
de

ei
ns

ät
ze

 M
 6

 4
00

Ge
w

in
de

ei
ns

ät
ze

 M
 6

 6
00

 8
00

 1
00

0

 1
08

0

40 30

53
4

SH 50 Wall Mount
(+/– 45°)

Ho
le

 S
pa

ci
ng

 4
65

40
0

WH 80 Wall Mount
(35 ... 110 mm)

35

110

31 50

34 72

Bracket 1

Bracket 2

Mounting Distance 
35 ... 110 mm

40
40

103

seitlichVorne Hinten

 80

DL-A 2.4 Standard

DL-A 2.4 1600

DL-A 2.4 2000

 S
on

de
ra

us
fü

hr
un

g 
 1

60
0 

...
 2

00
0 

m
m

 4
00

 6
00

 1
20

0
 1

40
0

 S
on

de
ra

us
fü

hr
un

g 
 2

00
0 

...
 2

35
0 

m
m

DL-A 2.4 2350

103

80

Deckel 
oben/unten

DL-A 2.4 DSC AlArray Speaker Connection

Backside Right speaker
passive

Left speaker
active

12-pole cable with connectors 6 m

Stereo Input Cable
Jack 3.5 mm to Cinch, 1.5 m

Power Supply 
24V DC 280 watts  

CCE Power Cord
1.5 m

DC Cable Lenght
1,5 m

Symmetric Stereo Input 
with pluggable connectorc 
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von 1080 mm bis 2350 mm Höhe

Netzteil 24V 280 Watt
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4. Abmessungen DL-A 2.4 DSC AlArray 
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DL-A 2.4 DSC AlArray Speaker Connection

BacksideRight speaker

passive

Left speaker

active

12-pole cable with connectors 6 m

DC Cable
1.5 mLenght

Power Supply
24 V DC 220 watts

CCE Power
Cord 1.5 m

Stereo Input Cable, 1.5 m
Jack 3.5 mm to Cinch

Symmetric Stereo Input
with pluggable connector

(cable not included)

Ethernet Connection
(for programming speakers)

5.1. Verkabelung

5.2. Anschlussterminals

4.3. Anschluss und Bedienung

DL-A 2.4 DSC AlArray Anschlußterminal Passivlautsprecher (R)DL-A 2.4 DSC AlArray Anschlußterminal Aktivlautsprecher (L)

5. Anschlüsse und Bedienelemente DL-A 2.4 DSC AlArray

Stromversorgung:
Das mitgelieferte 24V-Netzteil wird zuerst an der grünen 
Buchse des Anschlussterminals eingesteckt und dann mit dem 
Kaltgerätekabel an Stromnetz angeschlossen.

Anschluss der Audio-Inputs:
Das Anschlussterminal hat sowohl symmetrische Line-Eingän-
ge mit 4dBU Empfi ndlichkeit als auch Cinch-Eingänge mit -6dBU 
Empfi ndlichkeit.

Anschluss des Passivlautsprechers:
Der Passivlautsprecher wird dem mitgelieferten 12-poligen
Lautsprecherkabel am Anschlussterminals des Aktivlautspre-
chers (Links) eingesteckt.

Netzwerk-Anschluss:
Zur Programmierung und Steuerung er Lautsprecher wird ein
Netzwerkkabel am Anschlussterminal angeschlossen. (Ether-
net)

Groundlift-Schalter:
Wenn die Zuspieler (Display, Kreuzschiene etc.) geerdet sind 
sollten die Lautsprecher nicht geerdet sein und umgekehrt. 
(Um Brumm-Geräusche zu vermeiden)

Einschaltautomatik (STEADY ON, STEADY DSP):
Die Lautsprecher schalten automatisch ein, wenn ein Audiosig-
nal am Eingang anliegt. Wenn länger als 10 Minuten kein Signal 
mehr anliegt schalten sie in Stand By. Sollen die Lautsprecher 
permanent eingeschaltet sein (z.B. weil sie über die Strom-
versorgung ein- und ausgeschaltet werden, dann sollte der 
DIP-Schalter auf STEADY ON stehen. Da beim Einschalten über 
Signal der DSP hochgefahren wird dauert der automatische 
Einschaltvorgang ca. 5 sek. Diese Zeit kann auf ca. 0,5 sek. 
verkürzt werden, wenn der DSP mit dem STEADY DSP-Schalter 
permanent eingeschaltet wird. Dann schalten nur noch die 
Endstufen automatisch ein- und aus. Dies erhöht den Leistung-
bedarf im Stand By um ca. 7 Watt. Die ON -LED am Anschluss-
terminal leuchtet grün, wenn die Lautsprecher eingeschaltet 
sind und Rot in Stand By. 
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6. Einstellungen und Bedienung über die DSC Control Software

Durch Klicken auf den grüne Pfeil rechts öffnet das Fenster 
des entsprechenden Gerätes. Dann können Einstellungen 
vorgenommen werden. (Bei geöffnetem Gerät färbt sich der 
Pfeil rot)

Werksseitig sind die beiden Input-
Kanäle gelinkt d. h. alle Einstellungen 
von Kanal 1 (Links) werden automatisch 
auf Kanal 2 (Rechts) übernommen. 
Die Inputs 3-8 sind bei der DL-A 2.4 
DSC AlArray ohne Funktion und sollten 
gemuted sein.

In den Inputs 1 und 2 können Gain, 
Filter, Delays, Limiter und Kompresor 
eingestellt werden.

6.2. Öffnen eines Gerätes (DL-A 2.4 DSC AlArray)

6.3. Input-Kanäle (IN 1 bis 8) der DL-A 2.4 DSC AlArray

6.4. Einstellungen in den Input-Kanälen

6.1. Öffnen der Software

Beim Öffnen der DSC Control 
Bediensoftware öffnet sich zuerst das 
Übersichtsfenster. Hier wird im Netzwerk 
nach vorhandenen Geräten gesucht. 
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6. Einstellungen und Bedienung über die DSC Control Software

6.5. Einstellung der vertikalen Abstrahlrichtung durch Auswahl des entsprechenden Presets

Die Displaylautsprecher DL-A 2.4 DSC AlArray haben eine einstellbaren vertikale Abstrahlrichtung um die Schallabstrahlung auf 
den Publikumsbereich richten zu können. Über die Abstrahlrichtung können Reichweite und Gleichmäßigkeit der Lautstärke im
Publikumsbereich optimiert werden, außerdem werden störende Refl exionen von der Rückwand des Raumes vermieden.

Die gewünschte vertikale Abstrahlrichtung wird durch das entsprechende Preset 
eingestellt. Das Preset wird von der Liste der auf dem Gerät (Unit) gespeicherten 
Presets geladen. Im Bereich von 0° bis -10° (nach unten gerichtete Abstrahlung) 
sind die Winkel in 1°-Schritten, im Bereich von -30° bis +15° (nach oben gerichtete 
Abstrahlung) in 3°-Schritten auswählbar. In Werkseinstellung ist das Preset mit -6° 
eingestellt.

Einstellung der vertikalen Abstrahlrichtung durch Auswahl des entsprechenden Presets Der vertikale Öff nungswinkel beträgt 
nominell 40° d.h. 20° neben der Hauptabstrahlrichtung (off  axis) nimmt der Schalldruck um 6 dB ab.

Frequenzgang der DL-A 2.4 DSC AlArray 
in der Hauptabstrahlrichtung und 20° 
neben der Hauptabstrahlrichtung (off  axis)

Projektbezogene
Presets werden ab der

Preset-Nr. 24 gespeichert. 
Die werksseitigen 

Presets 1 bis 22 sollten 
nicht überspechert 

werden.

DL-A 2.4 DSC AlArray Frequency Response
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5. Einstellungen und Bedienung über die DSC Control Software

Sämtliche Systemeinstellungen einschließlich der Einstellungen für die Abstrahlrichtung sind in der Output-Wegen werksseitig 
programmiert.

Die Einstellung in den Outputs dürfen nicht verändert werden! Sie sind essentiell für die korrekte Funktion der Lautsprecher.

6.7. Output-Kanäle (Out 1 bis 8)

Ansicht der Output-Kanäle (Out 1 bis 8) der DL-A 2.4 DSC AlArray.

6.6. Abspeichern projektbezogener Presets

Nach dem Einstellen und Einmessen der Lautsprecher vor Ort mit entspreechenden Änderungen in der Input-Sektion werden 
die projekbezogenen Presets ab der Preset-Nummer 24 abgespeichert. Die Werksseitigen Presets 1 bis 22 sollten nicht 
überspeichert werden.

Die Einstellungen 
der Output-Kanäle 

(Out 1 bis 8)
dürfen nicht verändert

werden!
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Im Reiter „Hardware“ können die Geräte verriegelt werden (Lock Unit). Die Verriegelung kann dann nur durch Eingabe des 
Passwortes der entsprechenden Zugriffsebene (ADMIN oder USER) wieder entriegelt werden. Im Reiter „Hardware“ kann nach 
der Eingabe des Passworts (Enter Password) das Passwort für die Ebene „USER“ geändert werden („hange Password). So kann 
ein Projektbezogenes Passwort erzeugt werden und das Geräte dann verriegelt werden. durch Eingabe der richtigen USER-
Passworts kann die Verrieglung wieder aufgehoben werden.

6. Einstellungen und Bedienung über die DSC Control Software

6.8. Geräte verriegeln (Lock Unit)

6.9. Demo Mode

Wenn kein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, kann alternativ im „Demo Mode“ eine der fünf DSC-Varianten aufgerufen werden  
(2 × IN/2 × OUT, 2 × IN/6 × OUT, 4 × IN/4 × OUT, 4 × IN/8 × OUT und 8 × IN/8 × OUT) . 

In den virtuellen Demo-Geräten können alle Einstellungen vorgenommen werden und dann als Preset abgespeichert werden. Der 
„Demo Mode“ wird über „Tools“ und „Enter Demo Mode“ aktiviert. Dann können die Demo-Geräte genauso durch Anklicken des 
grünen Pfeils geöffnet werden.

Wenn kein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, 
kann alternativ im „Demo Mode“ eine der fünf DSC-
Varianten aufgerufen werden. Der „Demo Mode“ 
wird über „Tools“ und „Enter Demo Mode“ aktiviert. 
Dann können die Demo-
Geräte genauso durch Anklicken des grünen Pfeils 
geöffnet werden. 
Für die Displaylautsprecher DL-A 2.4 DSC AlArray 
muss der DSC 808 DEMO aufgerufen werden. In dem 
virtuellen Demo-Gerät können alle Einstellungen 
vorgenommen werden und Presets vom PC (Local) 
geladen und gespeichert werden.
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6. Einstellungen und Bedienung über die DSC Control Software

Kanalspezifische Funktionen Aktion Befehl

Mute Mute In 1 c1i0m2n2v1e <cr lf>

Gain Kanal Out 1 auf 5,00 dB c128i0m1n1v500e <cr lf>

Gain eines Kanals mehrfach ändern (einmalige Befehle 
müssen nicht komplett wiederholt werden)

nur den Wert ändern (z. B. 5 dB) c128i0m1n1v500e <cr lf>

erneut senden (z. B. 8 dB) v800e <cr lf>

Der selbe Wert kann für verschiedene Kanäle übernommen 
werden (z. B. für c131i0m1n1v500e <cr lf>)

Wechsel des ausgewählten Kanals c0<cr lf>

Übernehmen der Werte e <cr lf>

Kanalunspezifische Funktionen

Presetwechsel Preset Nummer 1 auswählen c0i0m4n4v1e <cr lf>

Ausgewähltes Preset aktivieren c0i1m3n3v0e <cr lf>

Beispiele

Kanäle

Aufbau der Befehle

6.10. Netzwerkbefehle zur Steuerung der Lautsprecher

Die Lautsprecher können über Netzwerk mit Telnet-Befehlen gesteuert werden, z.B Lautstärke, Mute, Preset-Change

Vorbereitung:
Mittels DSC Control Software auf den DSC Verbinden und unter „Hardware“ > „Configure“ > „Network Settings“ das Telnet Interface aktivie-
ren. An dieser Stelle kann ggf. auch eine feste IP-Adresse vergeben weden. Das Gerät wird dann über die jeweilige IP auf TCP Port 23 (Telnet) 
angesprochen.

Input Befehl

In 1 c0

In 2 c1

Ouput Befehl

Out 1 c128

Out 2 c129

Kanalnummer c* Funktion Wert v Execute

Kanalspezifische Funktionen [c0] - [c7] & c1 Gain i0m1n1 [-4799 bis 1200] v-4799 e <cr lf>

[c128] - [c135] c1 Mute i0m2n2 [v1=Mute; v0= Unmute] v1; v0 e <cr lf>

Generelle Funktionen [Immer c0] c0 Select preset i0m4n4 [Nummer des Presets] v1 e <cr lf>

[Immer c0] c0 Load preset i1m3n3 [Immer 0] v0 e <cr lf>

[Immer c0] c0 Enter stand by i4m3n3 [Immer 0] v0 e <cr lf>

[Immer c0] c0 Exit stand by i5m3n3 [Immer 0] v0 e <cr lf>

[Immer c0] c0 Wink i6m3n3 [Immer 0] v0 e <cr lf>

* Kanäle werden mit Ihrem Index angesprochen (siehe Liste)
Befehle immer mit CR LF senden

Weitere Befehle
H, X & L: Beispiele und Befehle
Q beendet die Verbindung
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7. Halterungen für Displaylautsprecher

7.1. DL-VESA Halterung Technische Daten

DL-VESA TrägerDL-VESA Halterung

(enthölt 2 × T-Winkel L, 2 × T-Winkel R,

4 × L-Winkel, 4 × Verlängherungsplatte + Schrauben)

DL-VESA 2150

Bereich 1900 ... 2150 mm

DL-VESA 2150

Bereich 2150 ... 2400 mm

DL-VESA T-Winkel L DL-VESA T-Winkel R DL-VESA L-Winkel DL-VESA Verlängerung

40 30

53
4

SH 50
Wandhalterung

(+/– 45°)

Lo
c

h
a

b
st

a
n

d
 4

65

40
0

WH 80
Wandhalterung

(35 ... 110 mm)

35
110

31 50

34 72

Winkel 1

Winkel 2

Wandabstand

35 ... 110 mm

40
40

400

600

300

200

Befestigungspunkte VESA 200 ... 600

Montage am Display7.2. DL-VESA Montage am Display
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Verlängerungen

Variante G
bei einem flachem Display 
und den tiefen Displaylaut-
sprechern DL-A 2.2 werden 
die T-Winkel nach vorne 
montiert um den Abstand 
auszugleichen

Variante H
wenn eine noch größere 
Distanz ausgeglichen wer-
den, muss werden zusätz-
lich die Verlänger ungen 
zwischen T-Winkel und 
L-Winkel montiert.

Schrauben M6×16

Träger

Tellerfedern M6

L-Winkel

Schrauben M6×16

Tellerfedern M6

Tellerfedern M6

Muttern M6 T-Winkel Links

T-Winkel Rechts

Schlossschrauben

M6×16

Lautsprecher

7.3. DL-VESA Montage mit DL-A 2.4 DSC AlArray
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Die Wandhalterung WH 80 ist für einen Wandabstand von 35 bis 110 mm einstellbar. (Pro Lautsprecher-Paar werden 2 Paar benötigt)

7.5. WH 80 Wandhalterung Montage

31

4
0

50

4
0

34 72

35

110

L-Winkel A

L-Winkel B

Wandabstand von 35 – 110 mm

31

4
0

50

4
0

34 72

35

110

L-Winkel A

L-Winkel B

Wandabstand von 35 – 110 mm

31

4
0

50

4
0

34 72

35

110

L-Winkel A

L-Winkel B

Wandabstand von 35 – 110 mm

Abmessungen

Die L-Winkel A werden mit den mitgelie-

ferten Schrauben an der Lautsprecher-

rückseite befestigt. (Innensechs-

kantschrauben M 6 × 16 + Tellerfedern)

Die L-Winkel B werden an der Wand 

befestigt und dann mit den L-Winkeln A 

verschraubt. (Innensechskantschrauben  

M 6 × 10 + Tellerfedern)

Die Lautsprecher können bei Bedarf auch 

leicht geneigt montiert werden. 

7.4. WH 80 Wandhalterung Technische Daten
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Die Schwenkhalterunghalterung SH 50 hat einen Wandabstand von 33 mm und ist bis zu 45° schwenkbar. (Pro Lautsprecher-Paar werden  

2 Stück benötigt)

7.7. SH 50 Schwenkhalterung Montage

7.6. SH 50 Schwenkhalterung Technische Daten

Abmessungen

16,3

74,5

74,5

33
10 400

466

4
0

33

536

L- Winkel U-Bügel

16,3

74,5

74,5

33
10 400

466

4
0

33

536

L- Winkel U-Bügel

Der U-Bügel wird an der Wand befestigt 

und dann mit den L-Winkeln verschraubt. 

(Innensechskantschrauben M 6 × 16 + 

Tellerfedern)

Die Lautsprecher können bei Bedarf bis zu 

45° geschwenkt werden. 

Die L-Winkel werden mit den mitgelie ferten 

Schrauben an der Lautsprecher rückseite 

befestigt. (Innensechskant schrauben M 6 × 

16 + Tellerfedern)
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