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DA 250 (Q) Polar 
Aufbaulautsprecher mit breitem Abstrahlwinkel

Beschreibung

Der DA 250 (Q) Polar ist ein eleganter 2-Wege-Aufbau-

lautsprecher mit Polar®-Technologie für perfektes, halb-

kugelförmiges Abstrahlverhalten. Die optimale Gehäuseab-

stimmung mit zwei Passivmembranen ermöglicht außerdem 

eine hervorragende Basswiedergabe.  Konzipiert ist der 

DA 250 (Q) Polar für gleichmäßige Beschallung von Räumen 

mit hoher Klangqualität auch ohne zusätzliche Subwoofer. 

Mit seiner fl achen Bauform kann der DA 250 (Q) Polar 

sowohl als Wand- oder als Deckenlautsprecher eingesetzt 

werden. In großen Räumen wird mit wenigen Systemen eine 

sehr gleichmäßige  Abdeckung der Hörfl ächen erreicht. 

Wenn in Teilbereichen die Decken abgehängt sind, kann der 

DA 250 (Q) Polar problemlos mit unseren Einbaulautspre-

chern DE 140 Polar und DE-X 140 Polar kombiniert werden.

Besonderheiten

•    2-Wege-System mit Polar®-Technologie
•  180° Abstrahlwinkel
•   Perfekte Schallverteilung bei 

geringer Lautsprecheranzahl
•  Sehr linearer Frequenzgang und gute Basswiedergabe
•   4“-Bass + 1“-Hochton-Kalotte 

+ 2 × 4“ Passivmembranen
•  Belastbarkeit 60 Watt
•  8 Ohm- und 100 V-Versionen
•  Rund oder Quadratisch
•  Standardfarben Weiß oder Schwarz
•  Für Feuchträume geeignet

Einsatzbereiche

• Home Audio
• Medienräume
• Gastronomie, Hotels
• Läden, Verkaufsräume
• Ausstellungen, Messen
• Museen

Abstrahlcharakteristik
DA Lautsprecher (Deckenaufbau)
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DA 250 (Q) Polar
Aufbaulautsprecher mit breitem Abstrahlwinkel

Abmessungen

Prinzip  2-Wege-Lautsprecher mit 
Polar®-Technologie

Bestückung  4“-Bass + 1“-Hochton-Kalotte + 
2 × 4“ Passivmembranen

Übertragungsbereich 45...21.000 Hz

Impedanz 8 Ohm

Belastbarkeit RMS 30 Watt, Programm 60 Watt

Schalldruck  85 dB (1W/1m), max. 103 dB, 
100 V-Version: max. 100 dB

Abstrahlwinkel 180° 

Abmessungen  DA 250: d = 260 mm, h = 80 mm
DA 250 Q: 260 × 260 mm × 80 mm

Gewicht 2,8 kg

Befestigungspunkte  Verdeckter Montagebügel rückseitig
(im Lieferumfang enthalten)

Gehäuse   Aluminium, Front Feinlochblech, 
pulverbeschichtet

Anschlüsse Schraubklemmen, steckbar

Garantie 5 Jahre

Technische Daten Modell Artikel-Nr. Ausführung 

DA 250 Polar Weiß 0511-0001 Rund, RAL 9016
DA 250 Polar Schwarz 0511-0002 Rund, RAL 9005

DA 250 T Polar Weiß 0511-0003 Rund, 100 V-Versionen
DA 250 T Polar Schwarz 0511-0004 Leistung 7,5/15/30 Watt

DA 250 Q Polar Weiß 0511-0005 Quadratisch, RAL 9016
DA 250 Q Polar Schwarz 0511-0006  Quadratisch, RAL 9005

DA 250 QT Polar Weiß 0511-0007 Quadratisch, 100 V-Versionen
DA 250 QT Polar Schwarz 0511-0008 Leistung 7,5/15/30 Watt

Rückseite mit abnehmbarem Montagebügel.

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage.
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DA 250 (Q) Polar
Aufbaulautsprecher mit breitem Abstrahlwinkel

Messdiagramme

DA 250 Polar Sens. 1W/1m
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