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PA 8800
19“-Mehrkanal-Endstufe

Beschreibung

Besonderheiten

Die PA 8800 st eine audiophile Class-D-Endstufe mit 8 Kanalen
und zwei Steckpldtzen zur Aufnahme verschiedener Input-
Module. Die drei Modell-Varianten sind mit symmetrischen
Line-Eingdngen, unsymmetrischen Cinch-Eingdngen bzw.
8-Kanal-Dante-Modul ausgestattet und kénnen mit einem zwei-
ten Input-Modul erweitert werden. Durch die Kombination von
zwei Input-Modulen kann die Endstufe als Verstérkerzentrale
mit gemischten analogen und digitalen Signalquellen betrieben
werden. Ground-Lift-Schalter

pro Input-Kanalpaar und DIP-Schalter zur Anpassung der Ein-
gangsempfindlichkeit pro Kanal erlauben ein optimale Anpas-
sung an unterschiedliche Signalquellen.

Das Schaltungsdesign der PA 8800 ist auf sehr hohe Klang-
qualitdt und Betriebssicherheit bei minimaler Warmeentwick-
lung hinkonzipiert. Das groRziigig dimensionierte Netzteil mit
hohen Siebkapazitdten und unsere neu entwickelten prozessor-
gesteuerten Class-D-Endstufenmodule gewéhrleisten einen sehr
hohen Wirkungsgrad und enorme Leistungsreserven.

Die Auto-On/0ff-Funktion (pro Kanal schaltbar) schaltet nicht
aktive Verstarkerkanéle automatisch in einen stromsparenden
Sleep-Mode. Die Endstufe hat eine Ausgangsleistung von 8 x 800
Watt an 2—4 Ohm bzw. 4 x 1600 Watt an 4 — 8 Ohm im Bridge-Mo-
de. Frontseitig sind LEDs fiir Standby/Power, Sleep, Signal, Limit,
Protect und Bridge Mode sowie Gain-Regler pro Kanal angeord-
net. Die Verstérker sind zur Fernsteuerung mit einem Schaltkon-
takt fiir On/Off und kanalgetrennten VCA-Eingéngen fiir externe
Lautstérkeregelung ausgestattet. Alle Ausgénge kénnen unab-
héngig voneinander oder in Gruppen geregelt werden. Hierfiir
sind unsere Lautstérkeregler WP-V und RP-V oder das DV-Modul
zur Steuerung {iber Up/Down-Kontakte vorgesehen.

Eine Storung in den Endstufenkanélen wird iiber den potential-
freien Fault-Kontakt ausgegeben.

Fernsteuerbare Endstufe mit 8 Kanélen
Drei Modell-Varianten mit unterschiedlichen Input-Modulen:
PA 8800 mit 8 x Line In symmetrisch
PA 8800 CINCH mit 8 x Line In unsymmetrisch
PA 8800 DANTE mit Dante-Interface
8 x 800 Watt Ausgangsleistung
Zweiter Steckplatz fiir zusétzliches Input-Modul
VCA-Eingédnge pro Kanal
Auto On/Off schaltbar pro Kanal
On/0ff-Kontakt und Fault-Kontakt
Schaltbare Eingangsempfindlichkeit +4/-6 dBU pro Kanal
Stufenlos geregelte leise Liifter
Ground-Lift pro Input-Kanalpaar schaltbar
Gehé&use 2 HE, Einbautiefe nur 348 mm
Optionen:
8xIN-SYM Input-Modul 8 x Line In symmetrisch
8xIN-CINCH Input-Modul 8 x Line In unsymmetrisch
DANTE 8x8 8-Kanal-Dante-Input-Modul
100 V-Ubertrager
Lautstéarkeregler (Wall-Panel WP-V oder Rack-Panel RP-V)
DV-Modul fiir Lautstéarkeregelung iiber Up/Down-Kontakte

Einsatzbereiche

Home Audio
Medienrdume
Konferenzrdume
Laden, Verkaufsraume
Gastronomie

Clubs, Diskotheken
Konzertséle, Theater
Kirchen
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19“-Mehrkanal-Endstufe
Technische Daten Input-Module Artikel-Nr.  Ausfiihrung
Eingénge 8 x Line In sym./ 8 x Line In Cinch unsym. / 8xIN-SYM 3108-0004 8-Kanal-Input-Modul fiir
Dante (je nach Modell-Variante) PA-Serie/PA DSC-Serie mit
Nom. Eingangspegel +4/-6 dBU, schaltbar _ symmetrischen Line-Ein-
Max. Eingangs-/Ausgangspegel +22 dBU gangen. Die Eingéinge sind
- - mit steckbaren Schraub-
Eingangsimpedanz 20kGhm klemmen ausgestattet. Auf
Lastimpedanz >2 0hm, Bridge =4 Ohm dem Modul befinden sich
Ausgénge 8 x Speaker Out bis 2 x 4 mm?, DIP-Schalter fir GFfOUND‘
(Systemklemmen, steckbar) LIFT je Kanalpaar fiir
- Betrieb mit geerdeten Sig-
Ausgangsleistung nalquellen (innenliegend)
2 0hm 8 x 800 Watt q gends.
40hm 8800 Watt 8xIN-CINCH 3108-0008 8-Kanal-Input-Modul fir
8 Ofm 8400 Watt T— PA-Serie/PA DSC-Serie mit
Bridge 4 x 1600 Watt (4—8 Ohm) . .
— unsymmetrischen Cinch-
Ubertragungsbereich 15 Hz - 22 kHz Eingangen. Auf dem Modul
Dynamikumfang >100dB befinden sich DIP-Schalter
Anzeigen LED fiir ON/STANDBY; LEDs je Kanal fiir fir GROUND-LIFTje
PROTECT, LIMIT, SIGNAL, SLEEP; LED je Kanalpaar fiir Betrieb mit
Kanalpaar BRIDGE g.eerde.ten Signalquellen
- — - (innenliegend)
Bedienelemente Frontseitig Netzschalter, Gain-Regler
je Kanal. Riickseitig DIP-Schalter je Dante 8x8 3108-0009 8-Kanal-Dante-Input-Modul
Kanal fiir AUTO ON/STEADY ON und fiir PA-Serie/ PA DSC-Serie.
SENSITIVITY +4/-6 dBU, DIP-Schalter je Das Dante-Interface verfiigt
Kanalpaar fiir PARALLEL und BRIDGE iiber zwei RJ-45-Buchsen
Weitere Anschliisse VCA-Eingédnge je Kanal 0— 10V (auch fiir fiir Audio over Ethernet
DV-Module), potentialfreier Fault-Kontakt (Primary/Secondary). Wenn
N/O, ON/OFF-Kontakt N/C die primére Netzwerkver-
Kiihlung Stufenlos geregelte Liifter, Luftstrom von bindung ausféllt schaltet
vorne nach hinten d_as Mot_iul auto_matisch auf
Schutzschaltungen Einschaltstrombegrenzung, Peak-Limiter, die zweite Verbindung um.
Strom-Limiter und Leistungs-Limiter je
Lautsprecherausgang, Kurzschluss- . . .
Sicherung, mehrstufige Temperatur- Zubehor Artikel-Nr. Ausmhru"g
tiberwachung. Alle Kanile sind separat
abgesichert WP-V 3401-0002 Wall-Panel
Stromversorgung 230 VAC (Lautstérke + Mute)
Netzanschluss Kaltgerétestecker o®s o
Leistungsaufnahme
Standby <0,5Watt
Alle Kanéle SLEEP 19 Watt RP-V 3402-0002 Rack-Panel
Alle Kanéle aktiv 165 Watt (Lautstarke + Mute)
1/8 Nennleistung 1026 Watt e/ .
Max. Dauerleistungsaufnahme 1440 Watt
Peak Leistungsaufnahme 9690 Watt
" DV-Modul 3109-0006 Digitale Lautstarkeeinstel-
Abmessungen (B x Hx T) 19", 2 HE, 483 x 88 x 348 mm lung iiber UP/Down-Kontakte
Gewicht 18,8 kg
Garantie 5 Jahre .
3109-0007 100 V-Ubertrager-Modul,
800 Watt, Ringkern
Modelle Artikel-Nr.  Ausfiihrung
PA 8800 3106-0046 8 x Line In symmetrisch mit PA-T1U 3109-0005 Rack-Wanne 19", 1 HE fiir
steckbaren Systemklemmen 4 x PA-T 100, 2 x PA-T 200,
2 x PA-T 400, 2 x PA-T 800
PA 8800 CINCH 3106-0047 8 x Line In unsymmetrisch
mit Cinch-Buchsen
RP-1U 3402-0016 19”-Rackblende, 1 HE,
PA 8800 DANTE 3106-0048 Dante-Interface, 2 x RJ-45 fiir 6 x RP-Panel
Ethernet (Primary/Secondary) I T T x
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PA 8800
19“-Mehrkanal-Endstufe

Ansicht Riickseite

1 8xIN-SYM Input-Modul 8 x Line In symmetrisch 9 VCA-INPUTS (Voltage Controlled Amplifier) pro Kanal

2 8xIN-CINCH Input-Modul 8 x Line In Cinch unsymmetrisch 10 DC OUT 15V Spannungsversorgung fiir WP-V/RP-V, 60 mA max.
3 DANTE 8x8 8-Kanal-Dante-Interface, 2 x RJ-45 Ethernet 11 FAULT CONTACT N/O

5 PARALLEL DIP-Schalter pro Kanalpaar 12 EXT. ON/OFF N/C (Kurzschluss-Stecker)

6 BRIDGE DIP-Schalter pro Kanalpaar 13 Lautsprecher-Ausgénge

7 AUTO ON/STEADY ON DIP-Schalter pro Kanal 15 Kaltgerate-Netzanschluss (Netzkabel beiliegend)

8 SENSITIVITY DIP-Schalter +4/-6 dBU pro Kanal

PA 8800

oc 04T ——— veA TS '
o foos o e s e ;

PA 8800 CINCH

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

DANTE 856
8 CHANNEL INPUT/OUTPUT MODULE
@Dante’
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INPUT 1
Chinch

INPUT 2
Chinch

INPUT 3
Chinch

INPUT 4
Chinch

INPUT 5
Chinch

INPUT 8
Chinch

INPUT 7
Chinch

INPUT 8
Chinch
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PA 8800

19"“-Mehrkanal-Endstufe

Blockschalthild PA 8800
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Input Slot A

8xIN-SYM
8 Channel sym. Input Module

Y

AUTO/STEADY ON
Channel 1/2 (back)

VY

AUTO/STEADY ON
Channel 3/4 (back)

VY

AUTO/STEADY ON
Channel 5/6 (back)

weut1 "
sym. o
=1
weut2 TP i> | N
am o ignal Management
):l-%( GROUND
= m @
INPUT 3 'lJ 'lJ
sym. o
+— STEREOPARALLEL  STEREO/BRIDGE
NPUT 4 H Channel 112 (backl ~~ Channel 12 (back)
sym. | —
INPUT 5 wdl )
am. Signal Management
INPUT _;®_
T S
STEREOIPARALLEL  STEREO/BRIDGE
weur7 * ] Channel 314 (backl ~ Channel 314 (back)
sm. o 3
=1
weuts TP % _;®—
s op
Y GROUND Signal Management
=+ B ! §
Optional Input Modules _;®_
Input Slot B IlJ ']r'
STEREOIPARALLEL  STEREO/BRIDGE
8xIN-CINCH DANTE 8x8 Channel 5/6 (backl ~ Channel 5/6 (hack)
8 Channel Chinch Input Module 8-Channel Ethernet Audio Module
o Signal Management
ol T T
@ = STEREOIPARALLEL  STEREO/BRIDGE
PRIMARY |:| < - Channel 7/8 (back) ~ Channel 7/8 (back)
© e -
= H S8 B B 8B 5 8 8 &
ETHERNET | Switch z - D gﬂé % é é é é %
@ POWER GAIN CONTROLSILED INDICATORS
ONIOFF (front)
o SECONDARY |:| (front)
\ crou GAIN-6/+4 dB
o4 Channel 1 -8
= {back)
VeA s
Ve 7
VCA INPUTS VCAB
0V | Nom. Gain VCAS
10V |-colMute) | VCA4
15V | Sleep VCA3
VeA 2
VeA 1 oc
AC
STAND BY
CONTACT
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=]

VY

AUTO/STEADY ON
Channel 7/8 (back)

;

LI

+15V
0

POWER OUT 1
800 WATTS

+ BRIDGE 112

_ 1600 WATTS
I

POWER OUT 2
800 WATTS

POWER OUT 3
800 WATTS

+ BRIDGE 34

_ 1600 WATTS
I

POWER OUT 4
800 WATTS

POWER OUT 5
800 WATTS

+ BRIDGE 5/6

_ 1600 WATTS
I

POWER OUT 6
800 WATTS

POWER OUT 7
800 WATTS

+ BRIDGE 7/8

_ 1600 WATTS
I

POWER OUT 8
800 WATTS

DCouT
60 mA max.

FAULT
CONTACT
N.O.

MAINS
230 VAC
50 Hz
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PA 8800
19"“-Mehrkanal-Endstufe
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Blockschalthild PA 8800 CINCH

Input Slot A

8xIN-CINCH
8 Channel Chinch Input Module

NPT 1 [y
Chinch @
¥
e () — oo waTTs
Chinch | T Signal Management VCA 1 -
+ BRIDGE 1/2
_ 1600 WATTS
— +
weurs () —;®_ . . POWER OUT 2
Chinch | LJF IT ] 800 WATTS
— VCA2 -
+— STEREOIPARALLEL  STEREOIBRIDGE
INPUT 4 - AUTOISTEADY ON
i (C) - Channel 12 back) ~ Channel 112 (back) Chamel 12 back)
= lli=o— :
— POWER OUT 3
INPUT 5
h ] 800 WATTS
Chinch Ca Signal Management VeA 3 -
+ BRIDGE 34
INPUT 6 _ 1600 WATTS
NI () _;@- Ay
- - T POWER OUT 4
I]F ']t L —] 800 WATTS
VCA4 -
STEREOIPARALLEL  STEREOIBRIDGE
— AUTOISTEADY ON
INPUT 7 Channel 3/4 (backl ~ Channel 3/4 (back)
s |©1 Channel 3/4 (back)
INPUT 8 :( : ) ¥
Chinch 9 POWER OUT 5
—] 800 WATTS
Signal Management VCAS -
+ BRIDGE 5/6
Optional Input Modules @ - oo wATTS
POWER OUT 6
Input Slot B I]FI ITI /v; 800 WATTS
STEREOIPARALLEL  STEREOIBRIDGE
8xIN-SYM DANTE 8x8 Channel 5/ (back) ~ Channel 5/6 (back) éﬂmls"ﬁﬁ:?: DkN
8 Channel sym. Input Module 8-Channel Ethernet Audio Module annel ack)
weut1 * " _;@— +
sym. o POWER OUT 7
—] 800 WATTS
N Signal Management VCA7 -
neur2 * P | ] + BRIDGE 718
sm.op 14 1600 WATTS
0 S -
= GROUND +I
= m T T POWER OUT 8
I)F ']t ] 800 WATTS
NPT 3 STEREO/PARALLEL  STEREOIBRIDGE rone )
sym.
4 PRIMARY G < Channel 7/8 (back) Channel 78 (back) é::ﬂ:‘,ﬁg?:ﬂm
. || 3
INPUT 4 £ z
sym. 2 =
= H T 9 3 3 3 3 3 3 ¢
ETHERNET | Switch E - EI é 05 é é % é % é
H
INPUT § =il
am POWER GAIN CONTROLSILED INDICATORS
ONIOFF (front)
SECONDARY G (front)
INPUT 6
sym.
:l-%( GROUND
56
weut7 F |}
sm o
1
.
'":‘:’"T‘s— I % RN
- op—H
= GROUND EcAn:N s‘/;usa
2 e annel 1 -
= (back)
—
“1% pgour
VCA8 0 60 mA max.
VCA7
VCA INPUTS
VCAS FAULT
0V [Nom.Gain | VCAS CONTACT
10V [—oo(Mutel | VA4 NO.
15V | Sleep VCA3
VA2 —
—
VeA1 oC = MAINS
-||—,1[—— 230 VAC
ac 50 H

STAND BY T
CONTACT ']r
NiC
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PA 8800
19"“-Mehrkanal-Endstufe
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Blockschalthild PA 8800 DANTE

Input Slot A
DANTE 8x8
8-Channel Ethernet Audio Module
¥
POWER OUT 1
/] 800 WATTS
Signal Management VCA 1 -
— + BRIDGE 112
_ 1600 WATTS
5 o
T T POWER OUT 2
Iy I]t “ 800 WATTS
PRIMARY I:l = — STEREO/PARALLEL  STEREOJBRIDGE Yonz )
s || 2 AUTOISTEADY ON
gz Channel 112 (backl ~ Channel 112 (back) Chamel 12 (back)
E 5 —
= b4 F—
ETHERNET | Switch = — _;®_ i
e N POWER OUT 3
M L —] 800 WATTS
Signal Management VCA3 -
+ BRIDGE 3/4
SECONDARY I:l _ 1600 WATTS
_:®— +
T T POWER OUT 4
Iy I]t |/ 800 WATTS
VCA4 -
STEREOIPARALLEL  STEREOJBRIDGE
— AUTOISTEADY ON
Channel 3/4 (backl ~ Channel 3/4 (back) Chamel 314 (back)
—H— :
POWER OUT 5
L —] 800 WATTS
Signal Management VCAS -
*+ BRIDGE /6
Optional Input Modules @ - 100 WATTS
1nout Slot B T T POWER OUT 6
nput Slot L — 800 WATTS
VCAG -
STEREO/PARALLEL STEREO/BRIDGE
DL LD Channel 516 (vack) ~ Channel 5/6 (back) e
8 Channel sym. Input Module 8 Channel Chinch Input Module: annel 516 (back)
NeUT 1 [ ]
INPUT 1 Chinch © _;@- +
sym. POWER OUT 7
L —] 800 WATTS
INPUT 2 @ Signal Management VeA 7 -
INPUT 2 Chinch + BRIDGE 7/8
sym. — _ 1600 WATTS
Ay
T T POWER OUT 8
WPUT 3 [ ']F IT —] 800 WATTS
INPUT 3 Chinch @ Ve -
sym. - STEREO/PARALLEL STEREO/BRIDGE AUTOISTEADY ON
- Channel 7/8 (backl ~ Channel 718 (back) oh
INPUT 4 H annel 718 (back)
WeuT4 e =
sym. —
_ ||D|cssssssss|
colf B H B HOE B
4 INPUT5 [ )] 1 QD0 0000006
weuts * e (€ B
sym. POWER GAIN CONTROLSILED INDICATORS
0 ONIOFF (front)
INPUT 6 [ 3yl (front)
euTE T Chinch i _!>--
== =
= GROUND Y=< GROUND
T X 5
+ NeUT7 [ ]
INPUT7 | Chinch @_!>.
sm g
b—} INPUT 8
+ {
INIS’YU"T‘E, I % Chinch © AR AL AR AL
- o =
= GROUND Y= GROUND GAIN-8/+4dB
2 T I Channel 1 -8
= = (back)
—
1 pgour
VCAB 0 GOmAmar
VCA7
VCAINPUTS VeA®
FAULT
0V [Nom Gain | VCAS CONTACT
10V [-oo(Mute) | VCA4 NO.
15V | Sleep VCA3
VCA2 —
VA1 oc =] MAINS
'“_\‘lf__ 230 VAC
ac 50 He
STAND BY . I
CONTACT I]F
NIC

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. 2/2023
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