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Besonderheiten

Das kleinste Modell der Polar’-Lautsprecher-Serie ist
ein 2-Wege-Lautsprecher mit minimalen Abmessungen
und groBem linearen Ubertragungsspektrum.

Die Wiedergabe von Musik und Sprache erfolgt mit
aullergewohnlicher Transparenz und Dynamik. Durch die
optimale, halbkugelférmige Abstrahlcharakteristik wird
schon bei geringer Lautsprecheranzahl eine gleichméRig
Schallverteilung im Raum erreicht.

Der DE 140 Polar ist dreiteilig aufgebaut. Zuerst wird der

Einbaurahmen in der Decke oder Wand montiert, dann

das Lautsprecher-Chassis und das magnetische Frontgitter

eingesetzt. Das ermdglicht zuverldssigen Einbau und
Revision auch in schwierigen Einbausituationen.

In R&umen mit unterschiedlichen architektonischen
Bereichen kann der DE 140 Polar mit den Modellen
DE-X 140 Polar, DA 250 Polar und FZ 140 Polar zu

homogenen Beschallungssystemen kombiniert werden.

e 2-Wege-System mit Polar’-Technologie

e 180° Abstrahlwinkel

e Perfekte Schallverteilung bei geringer
Lautsprecheranzahl

e Sehrlinearer Frequenzgang

e Minimale Abmessungen

e 4"-Bass+ 1”“-Hochton-Kalotte

* Belastharkeit 60 Watt

e 8 0hm-und 100 V-Versionen

e Rund oder Quadratisch

e Standardausfiihrungen Weil3 und Schwarz

e Fiir Feuchtraum geeignet

Einsatzbereiche

* Home Audio

e Surround-Anlagen

e Medienrdume

e Konferenzraume

e (Gastronomie, Hotels

e Léaden, Verkaufsrdaume
e Ausstellungen, Messen

Abstrahlcharakteristik
PolarLautsprecher-Serie (Deckeneinbau)
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Technische Daten Modell Artikel-Nr. Ausfiithrungen

Prinzip 2-Wege-Lautsprecher mit Polar’- DE 140 Polar WeiR 0102-0013  RAL9016
Technologie DE 140 Polar Schwarz 0102-0009 RAL 9005

Bestiickung 4"-Bass + 1”-Hochton-Kalotte

Ubertragungsbereich 76...21.000 Hz DE 140 T Polar Wei 0102-0014 109 V-Versionen,

DE 140 T Polar Schwarz 0102-0010 Leistung 7,5/15/30 Watt

Impedanz 8 Ohm

Belastbarkeit RMS 30 Watt, Programm 60 Watt DE 140 Q Polar Wei 0102-0015 Quadratisch, sonst

Schalldruck 84 dB (1W/1m), max. 102 dB DE 140 Q Polar Schwarz ~ 0102-0011 wie DE 140 Polar
100 V-Version max. 99 dB

Abstrahlwinkel 180° DE 140 QT Polar WeiB 0102-0016 Quadratisch,

Abmessungen

DE 140 QT Polar Schwarz  0102-0012
DE 140 Polar: da=144 mm

DE 140 Q Polar: 144 x 144 mm

Einbaudffnung

100 V-Versionen,
Leistung 7,5/15/30 Watt

d=128 mm; Q: 128x 128 mm Andere Farben und Ausfiihrungen auf Anfrage

(Wandstérke 8...30 mm)

Einbautiefe 83 mm
Gewicht 1,2kg Ll ==}
Material Einbaurahmen und Frontgitter Stahl,
pulverbeschichtet
Anschliisse Schraubklemmen, steckbar
Garantie 5 Jahre ] a
4
DE 140 Polar ohne Gitter DE 140 Q Polar ohne Gitter
Abmessungen
DE 140 Polar DE 140 Q Polar Seitenansicht Einbaurahmen Lautsprecher-Chassis
d=144 144 115

196
144
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Einbaulautsprecher
Einbaugehause Artikel-Nr. Ausfiihrungen
: 1 EG 140 2201-0001 Einbaugehause fiir DE 140, alle Typen, Kunststoff,
( Abm.: 250 x 250 x 100 mm
- EG1400Q 2202-0001 Einbaugehé&use fiir DE 140 Q, alle Typen, Kunststoff,
g’\ Abm.: 250 x 250 x 100 mm
; EGB 140 2207-0001 Einbaugehause fiir Beton fiir DE 140, alle Typen, Kunststoff,
.\ Abm.: 250 x 250 x 128 mm (inkl. Hartschaumeinsatz)
) EGB140Q 2208-0001 Einbaugehduse fiir Beton fiir DE 140 Q, alle Typen, Kunststoff,
. I Abm.: 250 x 250 x 128 mm (inkl. Hartschaumeinsatz)
ﬁ DE-X Tool 0360-0001 Magnethalter zum miihelosen Einsetzen und Entfernen der DE (-X) Gitter
Abmessungen
EG 140 EG 140 Q
vorne vorne seitlich
J 3]
2 128 % 128 2
< e 5 .
250 250 100
EGB 140 EGB 140 Q
vorne vorne seitlich
o o E
] 128 x 128 I E
R
T 28
250 250 100
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Messdiagramme

DE 140 Polar Sens. TW/1m
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Befestigungsschrauben . .. . . .
~ gung 1. Einbau6ffnung in Trockenbau-Fléche schneiden

- KlemmfiiRe (in massiven Wanden/Decken Einbaugehduse
by R Vs Decke dor EG-Serie einsetzen).
2. Einbaurahmen mit KlemmfiiBen einfiihren,
und KlemmfiiBe nach auBBen schwenken.
3. Klemmschrauben anziehen, bis der Rahmen fest

Einbaurahmen

sitzt. 8

{ § ] 4. Lautsprecher-Chassis an der Frequenzweiche 2

.é Chassis einstecken und verschrauben. ié

@# i 5. Frontgitter einsetzen und gegebenenfalls die §
-~ Justierbare Haltemagnete verstellbaren Haltemagnete nachjustieren. 5

ﬂ ﬂ fiir Frontgitter g
|_ Verschraubung g

l I Chassis g
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