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Lautsprecher und
Beschallungstechnik



LB LAUTSPRECHER
AUDIOKOMPONENTEN MADE IN MUNICH

Die Begeisterung für Musik und Akustik beflügelt unsere 
Arbeit seit mehr als 30 Jahren.  
feiner hören ist unser Credo, das Erleben räumlicher  
Dimensionen in hoher Klangqualität. An unserem Standort in 
Feldkirchen bei München entwickeln und fertigen wir Laut-
sprecher und perfekt darauf abgestimmte Verstärkertechnik. 
Maßgeschneiderte, raumakustische Lösungen mit High-Tech-
Komponenten und puristischem Design sind unsere Stärke – 
perfekte Akustik im Einklang mit der Raumarchitektur.  
Unser Blick gilt der Zukunft mit neuen, immer anspruchs- 
volleren Raumnutzungskonzepten. 
Jedes Projekt steht für individuelle Herausforderungen,  
denen wir uns gerne stellen.
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EINBAULAUTSPRECHER

Die neue Generation unserer patentierten
Koaxial-Chassis mit Polar®-Technologie haben
wir auf naturgetreue Wiedergabe und perfektes
Abstrahlverhalten hin weiter optimiert.

1,2 mm 
Aufbauhöhe

DE 300 FR Deckeneinbaulautsprecher  
mit definierter, 35° nach unten gerichteter 
Schallabstrahlung.

NEXT GENERATION Unsere Einbaulautsprecher der DE Serie mit ele- 
ganten filigranen Einbaurahmen setzen einen neuen Maßstab für 
High-End-In-Wall-Beschallungssysteme. Minimale Abmessungen und 
perfekte Akustik zeichnen die neue Baureihe aus. Die aufwendigen Stahl-
Einbaurahmen der runden, quadratischen und rechteckigen Modelle 
haben eine Aufbauhöhe von nur 1,2 mm und die ultrakompakte Bauform 
beansprucht nur geringen Bauraum in Decken und Wänden. 
Durch den modularen Aufbau mit Einbaurahmen, Chassis und magne-
tischem Frontgitter lassen sich die Lautsprecher in allen Decken- und 
Wandtypen flexibel und sicher einbauen.
Die verschiedenen Modelle der DE Serie können entsprechend der 
Aufgabenstellung und Raumsituation zu überzeugenden, optisch einheit-
lichen Beschallungssystemen kombiniert werden.
Für eine sehr gleichmäßige Deckenbeschallung auch bei geringer Laut-
sprecheranzahl sind die Modelle mit optimierter Polar-Technologie 
konzipiert. Sie haben einen Abstrahlwinkel von 180°. Die Modelle der 
Baureihen CD und FR haben eine gerichtete Abstrahlung und eignen sich 
besonders als Front-Lautsprecher in AV-Anlagen und Konferenzräumen.
 

  
ULTRA- 

KOMPAKTE 
BAUFORM

Clientis Bank Oberuzwil Schweiz 
Deckenbeschallung mit DE Serie

Raumfüllender Klang  
mit Polar-Lautsprechern

•   Elegante Stahl-
Einbaurahmen  

•   Nur 1,2 mm Aufbauhöhe
•  Flexible Montage  

mit Klemmfüßen
•  Verschiedene Abstrahl-
Charakteristiken

•  Optimierte  
Polar®-Technologie 
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Einbaulautsprecher Modell         Artikel-Nr.

DE 100 Hochwertiges Miniatur-Breitbandsystem elektronisch korrigiert
Belastbarkeit RMS / Programm 20 / 40 Watt, 8 Ohm
Außendurchmesser 102 mm, Einbaudurchmesser 96 mm, Einbautiefe 55 mm

DE 100 weiß 0101-0001
DE 100 schwarz 0101-0009

DE 100 T 100 V-Ausführung, Leistung 2,5/5/10 Watt DE 100 T weiß 0101-0003
Übertrager in Anschlussbox integriert DE 100 T schwarz 0101-0010

DE 100 Q Quadratisch, sonst wie DE 100 DE 100 Q weiß 0101-0005
Abmessungen 102 × 102 mm,  Einbauöffnung 96 × 96 mm, Einbautiefe 55 mm DE 100 Q schwarz 0101-0011

DE 100 QT Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 2,5/5/10 Watt DE 100 QT weiß 0101-0007
DE 100 QT schwarz 0101-0012

Polar®-Lautsprecher Kompromisslose 2-Wege-Einbaulautsprecher mit patentierter Polar -Technologie für extrem breite und gleichmäßige 
Schallabstrahlung (180°). Mit Polar-Einbaulautsprechern lassen sich Räume mit deutlich weniger  Systemen und größeren Lautsprecher- 
abständen homogen beschallen.

Polar-Einbaulautsprecher (180°)

DE 140 Polar 2-Wege-HiFi-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie
Belastbarkeit RMS / Programm 30 / 60 Watt, 8 Ohm
Außendurchmesser 144 mm, Einbaudurchmesser 128 mm, Einbautiefe 83 mm

DE 140 Polar weiß 0102-0013
DE 140 Polar schwarz 0102-0009

DE 140 T Polar 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 140 T Polar weiß 0102-0014
DE 140 T Polar schwarz 0102-0010

DE 140 Q Polar Quadratisch, sonst wie DE 140 Polar
Abmessungen 144 × 144 mm, Einbauöffnung 128 × 128 mm, Einbautiefe 83 mm

DE 140 Q Polar weiß 0102-0015
DE 140 Q Polar schwarz 0102-0011

DE 140 QT Polar Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 140 QT Polar weiß 0102-0016
DE 140 QT Polar schwarz 0102-0012

DE 170 Polar 2-Wege-HiFi-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie
Belastbarkeit RMS / Programm 40 / 80 Watt, 8 Ohm
Außendurchmesser 174 mm, Einbaudurchmesser 158 mm, Einbautiefe 88 mm

DE 170 Polar weiß 0103-0013
DE 170 Polar schwarz 0103-0009

DE 170 T Polar 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 170 T Polar weiß 0103-0014
DE 170 T Polar schwarz 0103-0010

DE 170 Q Polar Quadratisch, sonst wie DE 170 Polar
Abmessungen 174 × 174 mm, Einbauöffnung 158 × 158 mm, Einbautiefe 88 mm

DE 170 Q Polar weiß 0103-0015
DE 170 Q Polar schwarz 0103-0011

DE 170 QT Polar Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 170 QT Polar weiß 0103-0016
DE 170 QT Polar schwarz 0103-0012

Auf Anfrage: Auslaufversionen sowie andere Farben und Sonderausführungen



Polar-Einbaulautsprecher (180°) Modell Artikel-Nr.

DE 200 Polar 2-Wege-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie
Belastbarkeit RMS / Prog. 60 / 120 Watt, 8 Ohm, Außendurchmesser 192 mm
Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE 200 Polar weiß 0104-0053
DE 200 Polar schwarz 0104-0037

DE 200 T Polar 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 200 T Polar weiß 0104-0054
DE 200 T Polar schwarz 0104-0038

DE 200 Q Polar Quadratisch, sonst wie DE 200 Polar
Abmessungen 192 × 192 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE 200 Q Polar weiß 0104-0055
DE 200 Q Polar schwarz 0104-0039

DE 200 QT Polar Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 200 QT Polar weiß 0104-0056
DE 200 QT Polar schwarz 0104-0040

DE 200 HSP 2-Wege-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie und hohem Schalldruck
Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, 8 Ohm 
Außendurchmesser 192 mm, Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 102 mm

DE 200 HSP Polar weiß 0104-0057
Polar DE 200 HSP Polar schwarz 0104-0041

DE 200 HSPT 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 200 HSPT Polar weiß 0104-0058
Polar DE 200 HSPT Polar schwarz 0104-0042

DE 200 HSPQ Quadratisch, sonst wie DE 200 HSP Polar
Abmessungen 192 × 192 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 102 mm

DE 200 HSPQ Polar weiß 0104-0059
Polar DE 200 HSPQ Polar schwarz 0104-0043

DE 200 Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 200 HSPQT Polar weiß 0104-0060
HSPQT Polar DE 200 HSPQT Polar schwarz 0104-0044

Auf Anfrage: Auslaufversionen sowie andere Farben und Sonderausführungen

DE 300 R 3-Wege-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie DE 300 R Polar weiß 0105-0001
Polar Belastbarkeit RMS/Programm 120/240 Watt, 4 Ohm DE 300 R Polar schwarz 0105-0009

Abmessungen 358×192 mm, Einbauöffnung 342 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

Einbaulautsprecher mit geringer Einbautiefe

DE 200 LP 2-Wege-System mit geringer Einbautiefe
Belastbarkeit RMS / Programm 40 / 80 Watt, 8 Ohm
Außendurchmesser 192 mm, Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 48 mm

DE 200 LP weiß 0104-0065
DE 200 LP schwarz 0104-0049

DE 200 LPT 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 200 LPT weiß 0104-0066
DE 200 LPT schwarz 0104-0050

DE 200 LPQ Quadratisch, sonst wie DE 200 LP DE 200 LPQ weiß 0104-0067
Abmessungen 192 × 192 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 48 mm DE 200 LPQ schwarz 0104-0051

DE 200 LPQT Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 200 LPQT weiß 0104-0068
DE 200 LPQT schwarz 0104-0052
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Polar-Einbaulautsprecher (180°) Modell Artikel-Nr.

DE 200 Polar 2-Wege-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie
Belastbarkeit RMS / Prog. 60 / 120 Watt, 8 Ohm, Außendurchmesser 192 mm
Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE 200 Polar weiß 0104-0053
DE 200 Polar schwarz 0104-0037

DE 200 T Polar 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 200 T Polar weiß 0104-0054
DE 200 T Polar schwarz 0104-0038

DE 200 Q Polar Quadratisch, sonst wie DE 200 Polar
Abmessungen 192 × 192 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE 200 Q Polar weiß 0104-0055
DE 200 Q Polar schwarz 0104-0039

DE 200 QT Polar Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE 200 QT Polar weiß 0104-0056
DE 200 QT Polar schwarz 0104-0040
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Das Modell DE 300 FR ist ein leistungsstarker Deckeneinbaulautsprecher mit definierter, 35° nach unten gerichteter Schallabstrahlung.  
Der DE 300 FR wurde  speziell für den  Einsatz als Front-Lautsprecher (L, R, Center) ohne Beeinträchtigung des  Blickfeldes in Home-Audio- 
Anlagen und Medienräumen entwickelt.

Die Modelle DE 200 CD und DE 300 CDR sind hochbelastbare Lautsprecher für Wandeinbau mit einem definierten Abstrahlwinkel von 
80°. Sie werden als Front-Lautsprecher  (L, R, Center) für Home-Audio-Anlagen und Medienräume eingesetzt. Ein Hochton-Waveguide  
sorgt für kontrollierte Schallabstrahlung mit CD-Charakteristik (Constant Directivity).

Wand-Einbaulautsprecher (80°) Modell Artikel-Nr.

DE 200 CD 2-Wege-Einbaulautsprecher mit CD-Charakteristik DE 200 CD weiß 0104-0061
Abstrahlwinkel 80°, Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, 8 Ohm DE 200 CD schwarz 0104-0045
Außendurchmesser 192 mm, Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE 200 CDQ Quadratisch, sonst wie DE 200 CD DE 200 CDQ weiß 0104-0062
Abmessungen 192 × 192 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm DE 200 CDQ schwarz 0104-0046

DE 300 CDR 3-Wege-Einbaulautsprecher mit CD-Charakteristik DE 300 CDR weiß 0105-0003
Abstrahlwinkel 80°, Belastbarkeit RMS / Programm 120 / 240 Watt, 4 Ohm DE 300 CDR schwarz 0105-0010
Abmessungen 358×192 mm, Einbauöffnung 342 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

Front-Lautsprecher für Deckeneinbau

DE 300 FR 3-Wege-Front-Einbaulautsprecher, Abstrahlrichtung 35° nach unten
Belastbarkeit RMS / Programm 80 / 160 Watt, 4 Ohm 
Abmessungen 358×192 mm, Einbauöffnung 342 × 176 mm, Einbautiefe 150 mm

DE 300 FR weiß 0105-0005
DE 300 FR schwarz 0105-0011

Auf Anfrage: Auslaufversionen sowie andere Farben und Sonderausführungen



8 Auf Anfrage: Auslaufversionen sowie andere Farben und Sonderausführungen

Stereo-Einbaulautsprecher Modell Artikel-Nr.

DE 200 ST Stereo-2-Wege-Einbaulautsprecher mit Polar- DE 200 ST Polar weiß 0104-0063
Polar Technologie, Belastbarkeit RMS / Prog. 2 × 40 / 80 Watt DE 200 ST Polar schwarz 0104-0047

2 × 8 Ohm, Außendurchmesser 192 mm
Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE 200 STQ Quadratisch, sonst wie DE 200 ST Polar DE 200 STQ Polar weiß  0104-0064
Polar Abmessungen 192 × 192 mm DE 200 STQ Polar schwarz 0104-0048

Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

Einbau-Subwoofer

DE 300 SUB Einbau-Subwoofer mit integrierter Frequenzweiche DE 300 SUB weiß 0105-0013
Belastbarkeit RMS / Programm 120 / 240 Watt DE 300 SUB schwarz 0105-0012
4 Ohm, Abmessungen 358×192 mm
Einbauöffnung 342 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

Nur in Verbindung mit unseren Einbaugehäusen EG 300 oder EGB 300
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Einbaugehäuse für DE und DE-X  

EG 100 Einbaugehäuse für DE 100, Kunststoff, Abm.: 200 × 200 × 100 mm EG 100  2101-0001

EG 140 Einbaugehäuse für DE 140 und DE-X 140, Kunststoff, Abm.: 250 × 250 × 100 mm EG 140 2201-0001
 

EG 140 Q Einbaugehäuse für DE 140 Q und DE-X 140 Q, Kunststoff, Abm.: 250 × 250 × 100 mm EG 140 Q 2202-0001

EG 170 Einbaugehäuse für DE 170 und DE-X 170, Kunststoff, Abm.: 300 × 250 × 120 mm EG 170 2218-0001
 

EG 170 Q Einbaugehäuse für DE 170 Q und DE-X 170 Q, Kunststoff, Abm.: 300 × 250 × 120 mm EG 170 Q 2219-0001

EG 200 Einbaugehäuse für DE 200 und DE-X 200, Kunststoff, Abm.: 350 × 300 × 120 mm EG 200 2203-0001

EG 200 Q Einbaugehäuse für DE 200 Q und DE-X 200 Q, Kunststoff, Abm.: 350 × 300 × 120 mm EG 200 Q 2204-0001

EG 300 Einbaugehäuse für DE 300 R Polar, CDR, SUB und DE-X 300 R Polar, CDR, SUB EG 300  2205-0001
Kunststoff, Abm.: 500 × 350 × 140 mm

EG 300 FR Einbaugehäuse für DE 300 FR und DE-X 300 FR, Kunststoff, Abm.: 500 × 350 × 180 mm EG 300 FR 2206-0001

DE Einbaugehäuse für DE und DE-X in Beton

EGB 140 Einbaugehäuse in Beton für DE 140 und DE-X 140 EGB 140 2207-0001
Kunststoff, Abm.: 250 × 250 × 128 mm, inkl. Hartschaumeinsatz  

EGB 140 Q Einbaugehäuse in Beton für DE 140 Q und DE-X 140 Q EGB 140 Q 2208-0001
Kunststoff, Abm.: 250 × 250 × 128 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 170 Einbaugehäuse in Beton für DE 170 und DE-X 170 EGB 170 2220-0001
Kunststoff, Abm.:  300 × 250 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz  

EGB 170 Q Einbaugehäuse in Beton für DE 170 Q und DE-X 170 Q EGB 170 Q 2221-0001
Kunststoff, Abm.:  300 × 250 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 200 Einbaugehäuse in Beton für DE 200 und DE-X 200 EGB 200 2209-0001
Kunststoff, Abm.: 350 × 300 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 200 Q Einbaugehäuse in Beton für DE 200 Q und DE-X 200 Q EGB 200 Q 2210-0001
Kunststoff, Abm.: 350 × 300 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 300 Einbaugehäuse in Beton für DE 300 R Polar, CDR, SUB und DE-X 300 R Polar, CDR, SUB EGB 300  2211-0001
Kunststoff, Abm.: 500 × 350 × 168 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 300 FR Einbaugehäuse in Beton für DE 300 FR und DE-X 300 FR EGB 300 FR 2212-0001
Kunststoff, Abm.: 500 × 350 × 208 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

Zubehör Modell Artikel-Nr.

DE-X-Tool Magnethalter zum Entfernen der DE- und DE-X-Gitter DE-X-Tool 0360-0001



 

RANDLOSE EINBAULAUTSPRECHER
Unsere randlosen Einbaulautsprecher der DE-X Serie sind High-End-
Lautsprecher für flächenbündigen Einbau in Decken und Wände.
Das puristische Erscheinungsbild und die minimalen Abmessungen der 
runden, quadratischen und rechteckigen Modelle der DE-X Serie bieten die 
Möglichkeit, in architektonisch anspruchsvollen Räumen Beschallungs- 
konzepte auf höchstem Klangniveau mit minimalen Eingriffen in die Raum- 
architektur zu realisieren.
Die verschiedenen Lautsprechertypen der DE-X Serie können entspre-
chend der Aufgabenstellung und Raumsituation zu überzeugenden, optisch 
einheitlichen Beschallungssystemen kombiniert werden.
Für eine sehr gleichmäßige Deckenbeschallung auch bei geringer Laut-
sprecheranzahl sind die Modelle mit optimierter Polar-Technologie kon-
zipiert. Sie haben einen Abstrahlwinkel von 180°. Die Modelle der Bau-
reihen CD und FR haben eine gerichtete Abstrahlung und eignen sich 
besonders als Front-Lautsprecher in AV-Anlagen und Konferenzräumen.
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Die Modelle der DE-X Serie werden flächenbündig in 
Wände und Decken eingebaut. Nach dem Einbau sind  
nur noch die randlosen Frontgitter sichtbar.

Frontgitter

Chassis

Verschraubung
Chassis

Justierbare Haltemagnete
für Frontgitter

Einbaurahmen

Schnellbau-
Schrauben

Decke

Einstellschrauben

Montagefüße

Frequenzweiche

Penthaus Österreich 
Unsichtbare Multiroom-
Anlage mit randlosen 
Lautsprechern, auch  
im Außenbereich.

Unterschiedliche Bauformen und Abstrahlcharakteristiken bieten maximalen
Spielraum bei der Planung anspruchsvoller Beschallungskonzepte.

ULTRA- 
KOMPAKTE 
BAUFORM

•  Randlos und  
flächenbündig

•  Minimale  
Abmessungen

•  Ultrakompakte  
Bauform

•  Maximale Flexibilität  
beim Einbau

•  Verschiedene Abstrahl-
charakteristiken

•  Optimierte  
Polar®-Technologie



Andere Farben und Sonderausführungen auf Anfrage

Polar®-Lautsprecher Kompromisslose 2-Wege-Einbaulautsprecher mit patentierter Polar-Technologie für extrem breite und gleichmäßige 
Schallabstrahlung (180°). Mit Polar-Einbaulautsprechern lassen sich Räume mit deutlich weniger Systemen und größeren Lautsprecher- 
abständen homogen beschallen.

Randlose Polar-Einbaulautsprecher (180°) Modell   Artikel-Nr.

DE-X 140 Polar Randloser 2-Wege-HiFi-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie DE-X 140 Polar weiß 0320-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 30 / 60 Watt, 8 Ohm
Durchmesser Frontgitter 122 mm, Einbaudurchmesser 128 mm, Einbautiefe 84 mm

DE-X 140 T 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 140 T Polar weiß 0320-0002
Polar

DE-X 140 Q Quadratisch, sonst wie DE-X 140 Polar DE-X 140 Q Polar weiß 0320-0003
Polar Frontgitter 122 × 122 mm, Einbauöffnung 128 × 128 mm, Einbautiefe 84 mm

DE-X 140 QT Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 140 QT Polar weiß 0320-0004
Polar  

DE-X 200 Polar Randloser 2-Wege-High-End-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie DE-X 200 Polar weiß 0340-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, 8 Ohm
Durchmesser Frontgitter 170 mm, Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE-X 200 T 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 200 T Polar weiß 0340-0002
Polar

DE-X 200 Q Quadratisch, sonst wie DE 200 Polar DE-X 200 Q Polar weiß 0340-0003
Polar Frontgitter 170 × 170 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE-X 200 QT Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 200 QT Polar weiß 0340-0004
Polar

DE-X 170 Polar Randloser 2-Wege-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie und hohem Schalldruck DE-X 170 Polar weiß 0330-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 40 / 80 Watt, 8 Ohm
Durchmesser Frontgitter 152 mm, Einbaudurchmesser 158 mm, Einbautiefe 88 mm

DE-X 170 T 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 170 T Polar weiß 0330-0002
Polar

DE-X 170 Q Quadratisch, sonst wie DE-X 170 Polar DE-X 170 Q Polar weiß 0330-0003
Polar Frontgitter 152 × 152 mm, Einbauöffnung 158 × 158 mm, Einbautiefe 88  mm

DE-X 170 QT Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 170 QT Polar weiß 0330-0004
Polar

11
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Randlose Einbaulautsprecher mit geringer Einbautiefe

DE-X 200 LP 2-Wege-System mit geringer Einbautiefe, Belastbarkeit RMS / Programm 40 / 80 Watt, 8 Ohm DE-X 200 LP weiß 0340-0011
Durchmesser Frontgitter 170 mm, Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 48 mm

DE-X 200 LPT 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 200 LPT weiß 0340-0012

DE-X 200 LPQ Quadratisch, sonst wie DE 200 LP DE-X 200 LPQ weiß 0340-0013
Frontgitter 170 × 170 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 48 mm

DE-X 200 LPQT Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 200 LPQT weiß 0340-0014

Randlose Polar-Einbaulautsprecher (180°) Art ikel-Nr.

DE-X 200 Randloser 2-Wege-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie und hohem Schalldruck DE-X 200 HSP Polar weiß 0340-0007
HSP Polar Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, 8 Ohm

Durchmesser Frontgitter 170 mm, Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 102 mm

DE-X 200 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 200 HSPT Polar weiß 0340-0008
HSPT Polar

DE-X 200 Quadratisch, sonst wie DE-X 200 HSP Polar DE-X 200 HSPQ Polar weiß 0340-0009
HSPQ Polar Frontgitter 170 × 170 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 102 mm

DE-X 200 Quadratisch, 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE-X 200 HSPQT Polar weiß 0340-0010
HSPQT Polar

DE-X 300 R Randloser 3-Wege-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie DE-X 300 R Polar weiß 0350-0001
Polar Belastbarkeit RMS / Programm 120 / 240 Watt, 4 Ohm

Frontgitter 336 × 170 mm, Einbauöffnung 342 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

Die Modelle DE-X 200 CD und DE-X 300 CDR sind hochbelastbare Lautsprecher für flächenbündigen Wandeinbau mit einem definierten 
Abstrahlwinkel von 80°. Sie wurden als Front-Lautsprecher (L, R, Center) für Home-Audio-Anlagen und Medienräume entwickelt. Ein Hoch-
ton-Waveguide sorgt für kontrollierte Schallabstrahlung mit CD-Charakteristik (Constant Directivity).

Randlose Wand-Einbaulautsprecher (80°)

DE-X 200 CD Randloser 2-Wege-Einbaulautsprecher mit CD-Charakteristik, Abstrahlwinkel 80° DE-X 200 CD weiß 0340-0017
Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, 8 Ohm  
Durchmesser Frontgitter 170 mm, Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE-X 200 CDQ Quadratisch, sonst wie DE-X 200 CD DE-X 200 CDQ weiß 0340-0018
Frontgitter 170 × 170 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

Andere Farben und Sonderausführungen auf Anfrage

Modell Artikel-Nr.



13 Andere Farben und Sonderausführungen auf Anfrage

Das Modell DE-X 300 FR ist ein randloser Deckeneinbaulautsprecher mit definierter, 35° nach unten gerichteter Schallabstrahlung. 
Der DE-X 300 FR wurde speziell für den Einsatz als Front-Lautsprecher (L, R, Center) ohne Beeinträchtigung des Blickfeldes in Home-Audio-
Anlagen und Medienräumen entwickelt.

Randlose Wand-Einbaulautsprecher (80°) Modell Artikel-Nr.

DE-X 300 CDR Randloser 3-Wege-Einbaulautsprecher mit CD-Charakteristik, Abstrahlwinkel 80° DE-X 300 CDR weiß 0350-0004
Belastbarkeit RMS / Programm 120 / 240 Watt, 4 Ohm
Frontgitter 336 × 170 mm, Einbauöffnung 342 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

Randlose Front-Lautsprecher für Deckeneinbau

DE-X 300 FR Randloser 3-Wege-Front-Einbaulautsprecher mit definierter Abstrahlrichtung 35° nach unten DE-X 300 FR weiß 0350-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 80 / 160 Watt, 4 Ohm  
Frontgitter 336 × 170 mm, Einbauöffnung 342 × 176 mm, Einbautiefe 150 mm

Randlose Stereo-Einbaulautsprecher

DE-X 200 ST Randloser Stereo-2-Wege-Einbaulautsprecher mit Polar-Technologie DE-X 200 ST Polar weiß 0340-0015
Polar Belastbarkeit RMS / Programm 2 × 40 / 80 Watt, 2 × 8 Ohm

Durchmesser Frontgitter 170 mm, Einbaudurchmesser 176 mm, Einbautiefe 100 mm

DE-X 200 STQ Quadratisch, sonst wie DE-X 200 ST Polar DE-X 200 STQ Polar weiß 0340-0016
Polar Frontgitter 170 × 170 mm, Einbauöffnung 176 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

Randlose Einbau-Subwoofer

DE-X 300 SUB Randloser Einbau-Subwoofer mit integrierter Frequenzweiche DE-X 300 SUB weiß 0350-0003
Belastbarkeit RMS / Programm 120 / 240 Watt, 4 Ohm
Frontgitter 336 × 170 mm, Einbauöffnung 342 × 176 mm, Einbautiefe 100 mm

 
Nur in Verbindung mit unseren Einbaugehäusen EG 300 oder EGB 300
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Zubehör Modell Artikel-Nr.

DE-X-Tool Magnethalter zum Entfernen der DE- und DE-X-Gitter DE-X-Tool 0360-0001

Einbaugehäuse für DE und DE-X

EG 140 Einbaugehäuse für DE 140 und DE-X 140, Kunststoff, Abm.: 250 × 250 × 100 mm EG 140 2201-0001
 

EG 140 Q Einbaugehäuse für DE 140 Q und DE-X 140 Q, Kunststoff, Abm.: 250 × 250 × 100 mm EG 140 Q 2202-0001

EG 170 Einbaugehäuse für DE 170 und DE-X 170, Kunststoff, Abm.: 300 × 250 × 120 mm EG 170 2218-0001
 

EG 170 Q Einbaugehäuse für DE 170 Q und DE-X 170 Q, Kunststoff, Abm.: 300 × 250 × 120 mm EG 170 Q 2219-0001

EG 200 Einbaugehäuse für DE 200 und DE-X 200, Kunststoff, Abm.: 350 × 300 × 120 mm EG 200 2203-0001

EG 200 Q Einbaugehäuse für DE 200 Q und DE-X 200 Q, Kunststoff, Abm.: 350 × 300 × 120 mm EG 200 Q 2204-0001

EG 300 Einbaugehäuse für  DE 300 R Polar, CDR, SUB und DE-X 300 R Polar, CDR, SUB EG 300  2205-0001
Kunststoff, Abm.: 500 × 350 × 140 mm

EG 300 FR Einbaugehäuse für DE 300 FR und DE-X 300 FR, Kunststoff, Abm.: 500 × 350 × 180 mm EG 300 FR 2206-0001

Einbaugehäuse für DE und DE-X in Beton

EGB 140 Einbaugehäuse in Beton für DE 140 und DE-X 140 EGB 140 2207-0001
Kunststoff, Abm.: 250 × 250 × 128 mm, inkl. Hartschaumeinsatz  

EGB 140 Q Einbaugehäuse in Beton für DE 140 Q und DE-X 140 Q EGB 140 Q 2208-0001
Kunststoff, Abm.: 250 × 250 × 128 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 170 Einbaugehäuse in Beton für DE 170 und DE-X 170 EGB 170 2220-0001
Kunststoff, Abm.:  300 × 250 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz  

EGB 170 Q Einbaugehäuse in Beton für DE 170 Q und DE-X 170 Q EGB 170 Q 2221-0001
Kunststoff, Abm.:  300 × 250 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 200 Einbaugehäuse in Beton für DE 200 und DE-X 200 EGB 200 2209-0001
Kunststoff, Abm.: 350 × 300 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 200 Q Einbaugehäuse in Beton für DE 200 Q und DE-X 200 Q EGB 200 Q 2210-0001
Kunststoff, Abm.: 350 × 300 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 300 Einbaugehäuse in Beton für  DE 300 R Polar, CDR, SUB und DE-X 300 R Polar, CDR, SUB EGB 300  2211-0001
Kunststoff, Abm.: 500 × 350 × 168 mm, inkl. Hartschaumeinsatz

EGB 300 FR Einbaugehäuse in Beton für DE 300 FR und DE-X 300 FR EGB 300 FR 2212-0001
Kunststoff, Abm.: 500 × 350 × 208 mm, inkl. Hartschaumeinsatz



 

UNSICHTBARE EINBAULAUTSPRECHER
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• Unsichtbar
• Kompakte Abmessungen
•  Flexibler Einbau in alle  

Decken und Wände
•  Exzellente  

Basswiedergabe

UNSICHTBARES LINE-ARRAY 
MIT EINSTELLBARER ABSTRAHLRICHTUNG
Das Modell DE Plan 800 AlArray ist ein unsichtbares 4-Kanal-Line-Array mit einstellbarer 
Abstrahlrichtung. Es kann in Wände oder Decken eingebaut werden und ermöglicht es, die 
Schallabstrahlung auf den Hörbereich auszurichten.
Die Ansteuerung erfolgt über unsere Mehrkanal-DSP-Endstufen der PA Series und die Ab- 
strahlrichtung wird mit unserer LB AUDIO CONTROL Software programmiert.

Privatvilla Mallorca, unsichtbare 
Multiroom-Anlage mit DE Plan

inveoo Showroom Wien
unsichtbare Surround-Anlage  
mit Dolby-Atmos

Abstrahlmembran

Hochton-Exciter

Gipskarton
Fugenspachtel

Kaschiervlies

Feinspachtel

Wandfarbe

Tieftöner

Absorber

Schraubbefestigung

Einbaugehäuse (optional)

Druckkammer

Membranbegrenzung

DE PLAN SERIES KONSTRUKTION UND EINBAU IN GIPSKARTON

PUSHING THE LIMITS In der DE Plan Serie haben wir unsere gesamte 
Erfahrung in der Entwicklung von unsichtbaren Lautsprechern seit 1999 umge-
setzt und die technischen Möglichkeiten bei unsichtbaren Lautsprechern neu  
definiert. Die Kombination von Flachmembran-Basstreibern, Hochton-Excitern  
und de:shape®-Membranen der neuesten Generation bietet ein Maximum an  
Linearität und Schalldruck im Bassbereich. Da die gesamte Membranfläche für 
eine homogene Schallabstrahlung genutzt wird, sind die Abmessungen unserer  
DE Plan Serie außergewöhnlich kompakt.   
Die mathematisch berechnete Kontur der patentierten de:shape®-Membranen 
mit Dämpfungselementen verhindert störende Membran-Resonanzen und sorgt 
für eine bisher unerreichte Präzision in der Wiedergabe. 
Durch die optimierte Kopplung zwischen Treibern und Abstrahlmembran reagieren 
die neue Modelle deutlich weniger empfindlich auf Schwankungen im Schicht-
aufbau (Spachtel, Vlies und Farbe). Nach dem Einbau sind die Lautsprecher völlig 
unsichtbar in Decken und Wänden integriert.

LB AUDIO 
CONTROL

Schnittstelle: Ethernet  
Betriebs system: 

Windows / Mac OS 
Download:

www.lb-lautsprecher.de
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DE Plan-Einbau – wir beraten Sie gerne! Die detaillierte Einbauanleitung und das Einbauvideo finden Sie unter www.lb-lautsprecher.de

Ausschnitt anzeichnen,  
ausschneiden und entgraten.

Rahmen einsetzen und  
Montagefüße verschrauben.

Rahmen entfernen. Lautsprechersystem einsetzen 
und verschrauben.

Funktion überprüfen (Hörtest). Befestigungsschrauben 
justieren, dann spachteln  
und schleifen.

Fläche dünn spachteln, 
Kaschiervlies aufziehen und 
glattstreichen.

2 – 3  × feinspachteln und  
Übergänge schleifen.

Alternativ gesamte Fläche 
samt Lautsprechern mit 
Malervlies kaschieren.

Zum Schluss Farbe auftragen.

Der Abstrahlwinkel der DE Plan-Systeme beträgt 180°. Aufgrund dieses breiten  Abstrahlverhaltens lassen sich Räume mit wenigen  
Systemen gleichmäßig beschallen. Die Lautsprecher können sowohl in Decken als auch in Wände eingebaut werden.  

Unsichtbare Einbaulautsprecher Modell Artikel-Nr.

DE Plan 200 Einbau-Flächenschallwandler 2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°) DE Plan 200 0401-0003
Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, Impedanz 8 Ohm, Abm.: 300 × 240 mm  
Einbauöffnung 302 × 242 mm, Einbautiefe 72 mm  
Komplett mit Montagerahmen und Einbausatz

DE Plan 200 T 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DE Plan 200 T 0401-0004

DE Plan 200 ST Stereo-Einbau-Flächenschallwandler 2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°) DE Plan 200 ST 0404-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 2 × 30 / 60 Watt, Impedanz 2 × 8 Ohm
Abm.: 300 × 240 mm, Einbauöffnung 302 × 242 mm, Einbautiefe 72 mm 
Komplett mit Montagerahmen und Einbausatz 

DE Plan 400 Einbau-Flächenschallwandler 2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°) DE Plan 400 0402-0003
Belastbarkeit RMS / Programm 120 / 240 Watt, Impedanz 8 Ohm, Abm.: 420 × 300 mm
Einbauöffnung 422 × 302 mm, Einbautiefe 72 mm  
Komplett mit Montagerahmen und Einbausatz

DE Plan 400 T 100 V-Ausführung, Leistung 15/30/60 Watt DE Plan 400 T 0402-0004

DE Plan 500 S Einbau-Flächenschallwandler mit schmaler Bauform DE Plan 500 S 0405-0001
2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°) 
Belastbarkeit RMS / Programm 80 / 160 Watt, Impedanz 8 Ohm
Abm.: 540 × 140 mm, Einbauöffnung 542 × 142 mm, Einbautiefe 72 mm  
Komplett mit Montagerahmen und Einbausatz
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Unsichtbare Einbaulautsprecher Modell Artikel-Nr.

DE Plan 600 Einbau-Flächenschallwandler, 2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°) DE Plan 600 0403-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 180 / 360 Watt, Impedanz 6 Ohm
Abm.: 620 × 300 mm, Einbauöffnung 622 × 302 mm, Einbautiefe 72 mm
Komplett mit Montagerahmen und Einbausatz  

 

Unsichtbares 4-Kanal-Line-Array

DE Plan 800 4-Kanal-Flächenschallwandler mit einstellbarer Richtcharakteristik DE Plan 800 AlArray 0409-0001
AlArray Belastbarkeit RMS / Programm 4 × 60 / 120 Watt, Impedanz 4 × 8 Ohm

Abm.: 300 × 720 mm, Einbauöffnung 302 × 722 mm, Einbautiefe 72 mm  
Komplett mit Montagerahmen und Einbausatz

Nur in Verbindung mit System-Endstufen der PA DSC-Serie

DE Plan 800 AlArray, Deckeneinbau mit einstellbarem  
Abstrahlwinkel

DE Plan 800 AlArray, Wandeinbau mit einstellbarem 
 Abstrahlwinkel

Beim DE Plan 800 AlArray wird die Abstrahlrichtung durch die 
Programmierung der entsprechenden DSP-Endstufen mit unserer 
browserbasierten LB AUDIO CONTROL Software erzielt.  
Der gewünschte Winkel wird durch die Auswahl des passenden 
Presets aus der Presets-Bibliothek in 1° bzw. 3°-Schritten eingestellt. 
Neben der Auswahl der Abstrahlrichtung bietet die Software noch 
die üblichen Einstellmöglichkeiten wie parametrische EQs, Delays, 
Kompressoren und Limiter. Projektbezogene Presets auf Wunsch.

PA Series
DSP-Endstufen zur Ansteuerung der  
passiven Mehrkanal-Line-Arrays ab Seite 44

Unsichtbarer Einbau-Subwoofer

DE Plan 800 Einbau-Subwoofer mit intergrierter Frequenzweiche DE Plan 800 SUB 0408-0001
SUB Belastbarkeit RMS / Programm 240 / 480 Watt, Impedanz 4 Ohm

Abm.: 720 × 300 mm, Einbauöffnung 722 × 302 mm, Einbautiefe 76 mm
Komplett mit Montagerahmen und Einbausatz

Nur in Verbindung mit unseren Einbaugehäusen EG Plan 800 oder EGB Plan 800

LB AUDIO 
CONTROL

Schnittstelle: Ethernet  
Betriebs system: 

Windows / Mac OS 
Download:

www.lb-lautsprecher.de
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DE Plan-Einbaugehäuse Modell Artikel-Nr.

EG Plan 200 Einbaugehäuse für DE Plan 200, Kunststoff, Abm.: 400 × 350 × 100 mm EG Plan 200 2301-0001
 

EG Plan 400 Einbaugehäuse für DE Plan 400, Kunststoff, Abm.: 500 × 480 × 120 mm EG Plan 400 2302-0001

EG Plan 500 S Einbaugehäuse für DE Plan 500 S, Kunststoff, Abm.: 620 × 240 × 100  mm EG Plan 500 S 2303-0001

EG Plan 600 Einbaugehäuse für DE Plan 600, Kunststoff, Abm.: 700 × 480 × 120 mm EG Plan 600 2304-0001

EG Plan 800 Einbaugehäuse für DE Plan 800, Kunststoff, Abm.: 800 × 480 × 120 mm EG Plan 800 2310-0001

DE Plan-Einbaugehäuse für Betondecken

EGB Plan 200 Einbaugehäuse in Beton für DE Plan 200 EGB Plan 200 2305-0001
  Kunststoff, Abm.: 400 × 350 × 128 mm, inkl. Hartschaumeinsatz   

EGB Plan 400 Einbaugehäuse in Beton für DE Plan 400 EGB Plan 400 2306-0001
Kunststoff, Abm.: 500 × 480 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz  

EGB Plan 500 S Einbaugehäuse in Beton für DE Plan 500 S EGB Plan 500 S 2307-0001
Kunststoff, Abm.: 620 × 240 × 128  mm, inkl. Hartschaumeinsatz  

EGB Plan 600 Einbaugehäuse in Beton für DE Plan 600 EGB Plan 600 2308-0001
Kunststoff, Abm.: 700 × 480 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz  

EGB Plan 800 Einbaugehäuse in Beton für DE Plan 800 EGB Plan 800 2309-0001
Kunststoff, Abm.: 800 × 480 × 148 mm, inkl. Hartschaumeinsatz  
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DE Plan inside für Möbeleinbau
Die Spezial-Einbauversionen DE Plan inside® eignen sich u.  a. für die Integration in Möbel und Wandverkleidungen. Die Lautsprecher werden rückseitig in Möbelfronten oder 
Paneele aus Echtholz, MDF oder ähnlichen  Materialien eingeklebt und regen diese Flächen direkt an. Da die Einbaufläche ohne zwischen geschaltete Membran  angetrieben 
wird, erzielen die DE Plan inside®-Modelle einen sehr hohen Wirkungsgrad und verfügen über einen  weitreichenden, linearen Übertragungsbereich. Mit unseren DSP-Endstufen 
lassen sich die Lautsprecher  optimal an materielle und räumliche Gegebenheiten anpassen. 

Unsichtbare Einbaulautsprecher für Möbeleinbau Modell Artikel-Nr.

DE Plan 200 Einbau-Flächenschallwandler, 2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°) DE Plan 200 inside 0411-0001
inside Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, Impedanz 8 Ohm  

Abm.: 300 × 240 mm, Ausfräsung 302 × 242 mm, Einbautiefe 72 mm
Inkl. Kleber und Dosierpistole 

DE Plan 200 ST Stereo-Einbau-Flächenschallwandler, 2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°) DE Plan 200 ST inside 0414-0001
inside Belastbarkeit RMS / Programm 2 × 30 / 60 Watt, Impedanz 2 × 8 Ohm

Abm.: 300 × 240 mm, Ausfräsung 302 × 242 mm, Einbautiefe 72 mm
Inkl. Kleber und Dosierpistole 

DE Plan 400 Einbau-Flächenschallwandler, 2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°) DE Plan 400 inside 0412-0001
inside Belastbarkeit RMS / Programm 120 / 240 Watt, Impedanz 8 Ohm

Abm.: 420 × 300 mm, Ausfräsung 422 × 302 mm, Einbautiefe 72 mm
Inkl. Kleber und Dosierpistole 

DE Plan 500 S Einbau-Flächenschallwandler mit schmaler Bauform DE Plan 500 S inside 0415-0001
inside 2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°)

Belastbarkeit RMS / Programm 80 / 160 Watt, Impedanz 8 Ohm
Abm.: 540 × 140 mm, Ausfräsung 542 × 142 mm, Einbautiefe 72 mm
Inkl. Kleber und Dosierpistole

DE Plan 600 Einbau-Flächenschallwandler, 2-Wege-System mit sehr breitem Abstrahlwinkel (180°) DE Plan 600 inside 0413-0001
inside Belastbarkeit RMS / Programm 180 / 360 Watt, Impedanz 6 Ohm

Abm.: 620 × 300 mm, Ausfräsung 622 × 302 mm, Einbautiefe 72 mm
Inkl. Kleber und Dosierpistole

Wir empfehlen beim Möbeleinbau der inside Modelle, unsere Einbaugehäu-
se einzusetzen, um eine unkontrollierte rückwärtige Schallausbreitung im 
Möbel bzw. Objekt zu vermeiden.

DE Plan inside Einbau – wir beraten Sie gerne! 

Platzierung hinter furnierter MöbelfrontSchnitt DE Plan inside mit Ausfräsung und Einbaugehäuse



INSTALLATIONS-SERIE
Unsere Installations-Serie umfasst universell einsetzbare Laut-
sprecher-Modelle für unterschiedliche Montagearten, z. B. Wand-
aufbau-, Pendel-, Satelliten- und Monitorlautsprecher sowie Sub-
woofer.
Alle Modelle stehen für maximale Klangqualität und Leistung in der 
jeweiligen Bauform. Klare Formen und hochwertige Oberflächen 
sorgen dafür, dass sich die Lautsprecher nahtlos in architektonisch 
anspruchsvolle Räume einfügen.
Sie werden für hochwertige Home-Audio-Anlagen genauso einge- 
setzt wie für Installationen in Medienräumen, Präsentationsflächen 
und Gastronomie. 
Aufgrund ihrer ausgewogenen Klangeigenschaften können sie sehr 
gut mit den entsprechenden Typen unserer Einbaulautsprecher- 
Serien kombiniert werden.
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• Klare Formen
•  Hochwertige 

Oberflächen
•  Sehr lineare 

Wiedergabe
•  Großer 

Übertragungs- 
bereich

FZ 140 Polar
Zylinderlautsprecher mit 
Aluminium-Gehäuse zum 
Abpendeln von der Decke

Technisches Museum Wien 
Großflächige Beschallung mit  
Zylinderlautsprechern FZ 180 PolarBuga Erfurt  

Mehrkanal-Beschallungsanlage
mit S 403 Flachlautsprechern

S 2
High-End-Satellitenlautsprecher  
mit präziser elektronischer  
Frequenz gang-Linearisierung

DA 250 Q Polar
Zwei-Wege-Aufbau- 
Lautsprecher mit  
Aluminium-Gehäuse  
und Passiv-Membranen

NEU SUB 40 F und SUB 40 FA
Ultraflacher Subwoofer,  
auch als Aktiv-Version und  
mit DANTE
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Unsere 2-Wege-Aufbau- und Zylinderlautsprecher mit Polar®-Technologie haben einen außergewöhnlich breiten und konstanten Abstrahl-
winkel. Die Gehäusekonstruktionen mit Passivmembranen sorgen für eine hervorragende Basswiedergabe. Mit diesen Lautsprechermodellen 
lassen sich Räume auch ohne Subwoofer in hoher Klangqualität gleichmäßig beschallen.

160°

Aufbaulautsprecher Modell Artikel-Nr.

DA 180 Aufbaulautsprecher für Decken- / Wandmontage, Breitbandsystem, elektronisch korrigiert DA 180 weiß 0501-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 20 / 40 Watt, 8 Ohm DA 180 schwarz 0501-0002
Abm.: Durchmesser 180 mm, Höhe 70 mm

DA 180 T 100 V-Ausführung, Leistung 2,5/5/10 Watt DA 180 T weiß 0501-0003
DA 180 T schwarz 0501-0004

Aufbaulautsprecher mit Polar-Technologie

DA 250 2-Wege-Aufbaulautsprecher mit Polar-Technologie und Passivmembranen DA 250 Polar weiß  0511-0001
Polar Abstrahlwinkel 180°, Belastbarkeit RMS / Programm 30 / 60 Watt, 8 Ohm DA 250 Polar schwarz 0511-0002

Abm.: Durchmesser 260 mm, Höhe 80 mm

DA 250 T 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DA 250 T Polar weiß 0511-0003
Polar DA 250 T Polar schwarz 0511-0004

DA 250 Q 2-Wege-Aufbaulautsprecher mit Polar-Technologie und Passivmembranen DA 250 Q Polar weiß 0511-0005
Polar Abstrahlwinkel 180°, Belastbarkeit RMS / Programm 30 / 60 Watt, 8 Ohm DA 250 Q Polar schwarz 0511-0006

Abm.: 260 × 260 mm, Tiefe 80 mm

DA 250 QT 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt DA 250 QT Polar weiß 0511-0007
Polar DA 250 QT Polar schwarz 0511-0008

Zylinderlautsprecher  

FZ 110 Zylindrischer Breitband-Lautsprecher, elektronisch korrigiert FZ 110 weiß 0601-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 20 / 40 Watt, 8 Ohm FZ 110 schwarz 0601-0002
Abm.: Durchmesser 110 mm, Länge 190 mm

FZ 110 T 100 V-Ausführung, Leistung 2,5/5/10 Watt FZ 110 T weiß 0601-0003
FZ 110 T schwarz 0601-0004

WH 110  L-Bügel mit Montageplatte, dreh-/schwenkbar, inkl. Sicherungsseil WH 110 weiß 7109-0001
passend für RL 110, FZ 110 WH 110 schwarz 7109-0002

SR 300 3 m Stahlseil zum Abpendeln, 1 mm Edelstahl, einseitig mit Schlaufe SR 300 7109-0003

Andere Farben und Sonderausführungen auf Anfrage
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Zylinderlautsprecher mit breitem Abstrahlwinkel (160°) Modell Artikel-Nr.

FZ 140 Polar 2-Wege-Lautsprecher mit Polar-Technologie und Passivmembran FZ 140 Polar weiß 0602-0001
Sehr breiter Abstrahlwinkel (160°), Belastbarkeit RMS / Programm 30 / 60 Watt, 8 Ohm FZ 140 Polar schwarz 0602-0002
Abm.: Durchmesser 140 mm, Länge 240 mm

FZ 140 T Polar 100 V-Ausführungen, Leistung 7,5/15/30 Watt FZ 140 T Polar weiß 0602-0003
FZ 140 T Polar schwarz 0602-0004

WH 140  L-Bügel mit Montageplatte, dreh-/schwenkbar, inkl. Sicherungsseil WH 140 weiß 7109-0004
passend für RL 140, FZ 140 WH 140 schwarz 7109-0005

SR 300 3 m Stahlseil zum Abpendeln, 1 mm Edelstahl, einseitig mit Schlaufe SR 300 7109-0003

Zylinderlautsprecher mit engem Abstrahlwinkel (80°) 

FZ 180 CD 2-Wege-Lautsprecher mit CD-Charakteristik und Passivmembran FZ 180 CD weiß 0603-0005
Abstrahlwinkel 80°, Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, 8 Ohm FZ 180 CD schwarz 0603-0006
Abm.: Durchmesser 180 mm, Länge 280 mm

FZ 180 CDT 100 V-Ausführungen, Leistung 7,5/15/30 Watt FZ 180 CDT weiß 0603-0007
FZ 180 CDT schwarz 0603-0008

WH 180  L-Bügel mit Montageplatte, dreh- /schwenkbar, inkl. Sicherungsseil WH 180 weiß 7109-0006
passend für RL 180, FZ 180 WH 180 schwarz 7109-0007

SR 300-16 3 m Stahlseil zum Abpendeln, 1,6 mm Edelstahl, einseitig mit Schlaufe SR 300-16 7109-0008

FZ 180 Polar 2-Wege-Lautsprecher mit Polar-Technologie und Passivmembran FZ 180 Polar weiß  0603-0001
Sehr breiter Abstrahlwinkel (160°), Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, 8 Ohm FZ 180 Polar schwarz 0603-0002
Abm.: Durchmesser 180 mm, Länge 280 mm

FZ 180 T Polar 100 V-Ausführungen, Leistung 7,5/15/30 Watt FZ 180 T Polar weiß 0603-0003
FZ 180 T Polar schwarz 0603-0004
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Satellitenlautsprecher Modell Artikel-Nr.

S 2 High-End-Satellitenlautsprecher mit integriertem Hochpassfilter S 2 weiß 0801-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 20 / 40 Watt, 8 Ohm, Abm.: (B × H × T) 80 × 100 × 105 mm S 2 schwarz 0801-0002

S 2 T 100 V-Ausführung, Leistung 2,5/5/10 Watt S 2 T weiß 0801-0003
S 2 T schwarz 0801-0004

S 2 A Aktivlautsprecher, Leistung 20 Watt, Auto-On / Off, inkl. Netzteil S 2 A weiß 0801-0005
S 2 A schwarz 0801-0006

WH 10 Wandhalterung für S 2, 30 mm Wandabstand WH 10 weiß 7108-0001
WH 10 schwarz 7108-0002

WH 20 Wandhalterung für S 2, 60 mm Wandabstand WH 20 weiß 7108-0003
WH 20 schwarz 7108-0004

WH 40 Wandhalterung für S 2, 120 mm Wandabstand WH 40 weiß 7108-0005
WH 40 schwarz 7108-0006

WS2-0° Verbindungswinkel 0° für S2 Line Arrays WS2-0° weiß 7108-0007
Inkl. Montagematerial WS2-0° schwarz 7108-0008

WS2-10° Verbindungswinkel 10° für S2 Line Arrays WS2-10° weiß 7108-0009
Inkl. Montagematerial WS2-10° schwarz 7108-0010

WS2-20° Verbindungswinkel 20° für S2 Line Arrays WS2-20° weiß 7108-0011
Inkl. Montagematerial WS2-20° schwarz 7108-0012

Andere Farben und Sonderausführungen auf Anfrage

Flache Aufbaulautsprecher mit hohem Wirkungsgrad für den Einsatz als Frontlautsprecher in Medienräumen und in Surround-Anlagen. Für Vollbereichswiedergabe empfehlen 
wir die Kombination mit unseren Subwoofern.

Satellitenlautsprecher für Medienräume

S 403 3-Wege-Aufbaulautsprecher (auch als Center-Lautsprecher quer montiert) S 403 weiß 0802-0001
Abstrahlwinkel (H × V) 100° × 100°, Belastbarkeit RMS / Programm 80 / 160 Watt S 403 schwarz 0802-0002
Impedanz 8 Ohm, Abm.: (B × H × T) 80 × 700 × 48 mm
Front Feinlochgitter, ohne Halterung

S 403 T 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt S 403 T weiß 0802-0003
S 403 T schwarz 0802-0004

SH 50 Wandhalterung schwenkbar, für S 403, 30 mm Wandabstand SH 50 weiß 7110-0003
SH 50 schwarz 7110-0004
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Monitorlautsprecher Modell Artikel-Nr.

F 4 Sehr linearer 2-Wege-Lautsprecher mit CD-Charakteristik, Abstrahlwinkel (H × V) 90° × 90° F 4 weiß 0702-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 50 / 100 Watt, Impedanz 8 Ohm F 4 schwarz 0702-0002
Abm.: (B × H × T) 140 × 250 × 180 mm, Ausführung: Lack seidenmatt, Front Feinlochgitter

UB 4 U-Bügel für F 4, inkl. Montagezubehör, pulverbeschichtet UB 4 weiß 7114-0001
UB 4 schwarz 7114-0002

UB 4 Q U-Bügel für F 4 Quermontage, inkl. Montagezubehör, pulverbeschichtet UB 4 Q weiß 7114-0003
UB 4 Q schwarz 7114-0004

F 6 Sehr linearer 2-Wege-Lautsprecher mit CD-Charakteristik, Abstrahlwinkel (H × V) 90° × 90° F 6 weiß 0704-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 90 / 180 Watt, Impedanz 8 Ohm F 6 schwarz 0704-0002
Abm.: (B × H × T) 215 × 350 × 260 mm, Ausführung: Lack seidenmatt, Front Feinlochgitter

F 6 A 2-Wege-Aktivlautsprecher, Leistung 120 Watt + 80 Watt F 6 A schwarz 0704-0003
Anschlüsse: XLR und PowerCon F 6 A weiß 0704-0004

UB 6 U-Bügel für F 6, inkl. Montagezubehör, pulverbeschichtet UB 6 weiß 7114-0005
UB 6 schwarz 7114-0006

UB 6 Q U-Bügel für F 6 Quermontage, inkl. Montagezubehör, pulverbeschichtet UB 6 Q weiß 7114-0007
UB 6 Q schwarz 7114-0008

WH 350 Wandhalterung, dreh-/schwenkbar WH 350 weiß 7114-0028
Passend für F 4, F 6 WH 350 schwarz 7114-0029

Sonderversionen
Für spezielle Einbausituationen bieten wir zahlreiche Sonderversionen mit individuellen Gehäusemaßen an. So können die Subwoofer in  
Decken, Wänden, Vorsatzschalen oder Einbaumöbeln nahezu unsichtbar integriert werden. Wir beraten Sie gerne.



25

Subwoofer
Unsere Hochleistungs-Subwoofer haben doppelt ventilierte Bandpass-Gehäuse für maximalen Schalldruck bei kompakten Abmessungen. Aufgrund der minimierten Schall-
austrittsflächen können die Subwoofer dezent im Raum platziert oder in Möbel integriert werden. Die aktiven Modelle sind mit Class-D-Verstärkermodulen mit Limitern, 
VCAs und Einschaltautomatik ausgestattet.

Subwoofer Modell Artikel-Nr.

SUB 20 Kompakter Bandpass-Subwoofer, 6,5”-Langhubchassis, Impedanz 8 Ohm SUB 20 weiß 1310-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 100 / 200 Watt SUB 20 schwarz 1310-0002
Abm.: (B × H × T) 190 × 320 × 400 mm, Ausführung: Lack seidenmatt

SUB 20 A Kompakter Aktiv-Subwoofer, 6,5“-Langhubchassis, SUB 20 A weiß 1310-0003
Eingänge: Cinch, XLR sym., Hochpegel, Leistung 200 Watt, Auto-On / Off SUB 20 A schwarz 1310-0004
Abm.: (B × H × T) 190 × 320 × 400 mm, Ausführung: Lack seidenmatt

SUB 40 Kompakter Bandpass-Subwoofer, 2 × 6,5”-Langhubchassis, Impedanz 8 Ohm SUB 40 weiß 1320-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 200 / 400 Watt SUB 40 schwarz 1320-0002
Abm.: (B × H × T) 250 × 400 × 500 mm, Ausführung: Lack seidenmatt

SUB 40 A Kompakter Aktiv-Subwoofer, 2 × 6,5“-Langhubchassis SUB 40 A weiß 1320-0003
Eingänge: Cinch, XLR sym., Hochpegel, Leistung 400 Watt, Auto-On / Off SUB 40 A schwarz 1320-0004
Abm.: (B × H × T) 250 × 400 × 500 mm, Ausführung: Lack seidenmatt

SUB 80 Kompakter Bandpass-Subwoofer, 4 × 6,5”-Langhubchassis, Impedanz 4 Ohm SUB 80 weiß 1330-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 400 / 800 Watt SUB 80 schwarz 1330-0002
Abm.: (B × H × T) 320 × 520 × 650 mm, Ausführung: Lack seidenmatt

SUB 80 A Kompakter Aktiv-Subwoofer, 4 × 6,5“-Langhubchassis SUB 80 A weiß 1330-0003
Eingänge: Cinch, XLR sym., Hochpegel, Leistung 800 Watt, Auto-On / Off SUB 80 A schwarz 1330-0004
Abm.: (B × H × T) 320 × 520 × 650 mm, Ausführung: Lack seidenmatt

SUB 40 F Flacher Subwoofer 2 x 6,5“ + Passivmembranen, Impedanz 8 Ohm SUB 40 F weiß 1340-0001
NEU Belastbarkeit RMS / Programm 160/320 Watt, Abm.: (B × H × T) 420 × 600 × 100 mm SUB 40 F schwarz 1340-0002

Ausführung: Lack seidenmatt, inkl. Wandhalterung

SUB 40 FA Flacher Aktiv-Subwoofer mit DSP 2 x 6,5“ + Passivmembranen SUB 40 FA weiß 1340-0003
NEU Eingänge: Cinch, XLR sym., Netzwerk, Leistung 320 Watt, Auto-On / Off SUB 40 FA schwarz 1340-0004

Abm.: (B × H × T) 420 x 600 x 100 mm, Ausführung: Lack seidenmatt, inkl. Wandhalterung

SUB 40 FA DANTE wie SUB 40 FA zusätzlich mit DANTE-Interface SUB 40 FA DANTE weiß 1340-0005
NEU SUB 40 FA DANTE schwarz 1340-0006

Andere Farben und Sonderausführungen auf Anfrage



 

RICHTLAUTSPRECHER
Die RL Serie umfasst Richtlautsprechertypen mit Nieren- bzw. Supernieren-Charakte-
ristik für gezielte Beschallung und hohe Sprachverständlichkeit. 
Sie werden in Ausstellungssituationen mit begrenzten Hörzonen sowie für Sprachbeschall- 
ung in Konferenzräumen, Hörsälen und großen Publikumsbereichen wie z. B. Foyers, 
Hallen und Bahnhöfen eingesetzt.
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Die Baureihe RL 110  
wurde speziell für  
gezielte Beschallung  
in Ausstellungen und  
Museen entwickelt.

RL 204 SN  
2-Wege-Richtlautsprecher mit Super- 
nieren-Charakteristik zur gezielten  
Beschallung in Räumen mit hoher Nach-
hallzeit.

Kunstbau München 
mobile Mehrkanal- 
Beschallungsanlage 
mit Richtlautsprechern 
RL 206 SN

ZKM Karlsruhe,  
aktive Richtlaut-
sprecher mit  
Bewegungssen- 
soren RL 110 AX

Die Pendel-Lautsprecher RL 180 NT und  
RL 180 NT EVAC mit Nierencharakteristik  
eignen sich für Beschallung großer 
Publikumsbereiche. Die rückseitige 
Schallabstrahlung zur Decke ist minimiert.

Die Modelle RL 110, RL 204 SN und  
RL 206 SN mit Supernieren-Charakteristik 
und engem Abstrahlwinkel werden zur 
Beschallung begrenzter Hörzonen  
eingesetzt.
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Bei der Baureihe RL 110 wird durch die seitlich im Gehäuse angeordneten Schallöffnungen eine Supernieren-Charakteristik erzeugt. Dieses Konstruktionsprinzip bewirkt eine 
ausgeprägte Schallbündelung mit minimierter seitlicher und rückwärtiger Abstrahlung über den gesamten Frequenzbereich. 

Richtlautsprecher Modell Artikel-Nr.

RL 110 Breitband-Richtlautsprecher mit engem Abstrahlwinkel (80°) RL 110 weiß 0901-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 20 / 40 Watt, 8 Ohm RL 110 schwarz 0901-0002
Abm.: Durchmesser 110 mm, Länge 190 mm

RL 110 T 100 V-Ausführung, Leistung 2,5/5/10 Watt RL 110 T weiß 0901-0003
RL 110 T schwarz 0901-0004

RL 110 A Aktiver Breitband-Richtlautsprecher mit engem Abstrahlwinkel (80°) RL 110 A weiß 0901-0005
Leistung 20 Watt, inkl. Netzteil, Abm.: Durchmesser 110 mm, Länge 190 mm RL 110 A schwarz 0901-0006

RL 110 A-MP3 Aktiver Breitband-Richtlautsprecher mit integriertem MP3-Player RL 110 A-MP3 weiß 0901-0007
und engem Abstrahlwinkel (80°), Leistung 20 Watt, inkl. Netzteil RL 110 A-MP3 schwarz 0901-0008
Abm.: Durchmesser 110 mm, Länge 190 mm

RL 110 AX Aktiver Breitband-Richtlautsprecher mit integriertem Bewegungssensor RL 110 AX weiß 0901-0009
und engem Abstrahlwinkel (80°), Leistung 20 Watt, inkl. Netzteil RL 110 AX schwarz 0901-0010
Abm.: Durchmesser 110 mm, Länge 190 mm

RL 110 AX- Aktiver Breitband-Richtlautsprecher mit integriertem Bewegungssensor und MP3-Player RL 110 AX-MP3 weiß 0901-0011
MP3 Enger Abstrahlwinkel (80°), Leistung 20 Watt, inkl. Netzteil RL 110 AX-MP3 schwarz 0901-0012

Abm.: Durchmesser 110 mm, Länge 190 mm

Der patentierte Aktiv-Richtlautsprecher RL 110  PerZonic® passt die Wiedergabelautstärke automatisch an das Umgebungsgeräusch in der  
Hörzone an. Die Regelcharakteristik lässt sich auf die jeweilige Beschallungssituation anpassen.

RL 110 PerZonic Aktivlautsprecher mit automatischer Lautstärkeregelung RL 110 PerZonic weiß   0901-0013
PerZonic und engem Abstrahlwinkel (80°), Leistung 20 Watt, inkl. Netzteil RL 110 PerZonic schwarz 0901-0014

Abm.: Durchmesser 110 mm, Länge 190 mm

WH 110  L-Bügel mit Montageplatte, dreh-/schwenkbar, inkl. Sicherungsseil WH 110 weiß 7109-0001
passend für RL 110, FZ 110 WH 110 schwarz 7109-0002

SR 300 3 m Stahlseil zum Abpendeln, 1 mm Edelstahl, einseitig mit Schlaufe SR 300 7109-0003
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Richtlautsprecher Modell Artikel-Nr.

RL 180 N Polar 2-Wege-Lautsprecher mit Polar-Technologie und Nierencharakteristik RL 180 N Polar weiß 0903-0001
Hoher Wirkungsgrad und sehr breiter Abstrahlwinkel (160°) RL 180 N Polar schwarz 0903-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, 8 Ohm
Abm.: Durchmesser 180 mm, Länge 280 mm

RL 180 NT Polar 100 V-Ausführung, Leistung 7,5/15/30 Watt RL 180 NT Polar weiß 0903-0003
RL 180 NT Polar schwarz 0903-0004

WH 180  L-Bügel mit Montageplatte, dreh-/schwenkbar, inkl. Sicherungsseil WH 180 weiß 7109-0006
passend für RL 180, FZ 180 WH 180 schwarz 7109-0007

SR 300-16 3 m Stahlseil zum Abpendeln, 1,6 mm Edelstahl, einseitig mit Schlaufe SR 300-16 7109-0008

160°
RL 180 N  Polar mit Nieren-Charakteristik eignet sich speziell für gleichmäßige  Deckenbeschallung in Räumen mit hoher Nachhallzeit.

RL 180 NT EVAC ist ein nach EN 54-24 zertifizierter 2-Wege-Lautsprecher für Abpendelung von Decken in Räumen mit hoher Nachhallzeit. 
Mit der bewährten Polar®-Technologie wird ein gleichmäßig breiter Abstrahlwinkel bei mittleren und hohen  Frequenzen erreicht. 
Durch die Nierencharakteristik bei tiefen Frequenzen wird die Schallabstrahlung nach hinten minimiert, wodurch störende Reflexionen von 
der Decke wirksam unterdrückt werden. So ist mit einer geringen Anzahl von RL 180 NT EVAC eine sehr gleichmäßige Beschallung mit 
hoher Sprachverständlichkeit auch in akustisch schwierigen Räumen möglich.

160°

Richtlautsprecher für Sprachalarmierung

RL 180 NT 2-Wege-Lautsprecher mit Polar-Technologie und Nierencharakteristik RL 180 NT EVAC weiß 0904-0001
EVAC Hoher Wirkungsgrad und sehr breiter Abstrahlwinkel (160°) RL 180 NT EVAC schwarz 0904-0002

Belastbarkeit RMS / Programm 60 / 120 Watt, 8 Ohm
Abm.: Durchmesser 180 mm, Länge 280 mm

WH 180  L-Bügel mit Montageplatte, dreh- /schwenkbar, inkl. Sicherungsseil WH 180 weiß 7109-0006
passend für RL 180, FZ 180 WH 180 schwarz 7109-0007

SR 300-16 3 m Stahlseil zum Abpendeln, 1,6 mm Edelstahl, einseitig mit Schlaufe SR 300-16 7109-0008
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Die Modelle RL 204 SN und RL 206 SN sind PA-Lautsprecher mit Supernieren-Charakteristik. Durch die Gehäusekonstruktion mit gegenphasig 
abstrahlenden seitlichen Schallöffnungen wird eine starke Richtwirkung über den gesamten Frequenzbereich erzeugt. 
Mit diesen Lautsprechern lassen sich auch in Räumen mit langer Nachhallzeit Beschallungssysteme mit hoher Sprachverständlichkeit und 
klarer Musikwiedergabe realisieren. Für Vollbereichswiedergabe empfehlen wir die Kombination mit unseren Subwoofern.

Richtlautsprecher Modell Artikel-Nr.

RL 204 SN 2-Wege-Richtlautsprecher mit Supernieren-Charakteristik RL 204 SN weiß 0905-0001
Abstrahlwinkel (H × V) 80° × 40°, Leistung RMS / Programm 80 / 160 Watt, 8 Ohm RL 204 SN schwarz 0905-0002
Abm.: (B × H × T) 160 × 370 × 180 mm
Ausführung: Trapezgehäuse, Lack seidenmatt, Front Lochgitter

UB 204 U-Bügel für RL 204, inkl. Montagezubehör, pulverbeschichtet UB 204 weiß 7114-0009
UB 204 schwarz 7114-0010

RL 206 SN 2-Wege-Richtlautsprecher mit Supernieren-Charakteristik RL 206 SN weiß 0906-0001
Abstrahlwinkel (H × V) 80° × 40°, Leistung RMS / Programm 120 / 240 Watt, 8 Ohm RL 206 SN schwarz 0906-0002
Abm.: (B × H × T) 246 × 566 × 273 mm
Ausführung: Trapezgehäuse, Lack seidenmatt, Front Lochgitter

RL 206 SN-A Aktiver 2-Wege-Richtlautsprecher RL 206 SN-A weiß 0906-0003
Leistung 200 Watt + 80 Watt, Anschlüsse: XLR und PowerCon RL 206 SN-A schwarz 0906-0004
Schaltbares Hochpassfilter und Ground Lift

UB 206 U-Bügel für RL 206, inkl. Montagezubehör, pulverbeschichtet UB 206 weiß 7114-0011
UB 206 schwarz 7114-0012

WH 350 Wandhalterung, dreh-/schwenkbar WH 350 weiß 7114-0028
Passend für RL 204 SN und RL 206 SN WH 350 schwarz 7114-0029

40°



 

DISPLAYLAUTSPRECHER / SOUNDBARS
Unsere Displaylautsprecher und Soundbars sind für Videokonferenzen und 
hochwertige Tonwiedergabe in Medienräumen konzipiert. Die aktiven Stereo-
Systeme sind mit einem digitalen Signalprozessor (DSP) und Multiband-Limitern 
ausgestattet. Sie bieten ein breites Übertragungsspektrum und eine hohe 
Sprachverständlichkeit. Die Modelle DL-A 2.2 und SB-A 2.2 sind aktive 
2-Wege-Systeme mit integrierten Subwoofern und höherer Ausgangsleistung. 
Sie eignen sich besonders für den Einsatz in größeren Räumen und für 
anspruchsvolle Musikwiedergabe. Für Großdisplays und LED-Walls haben wir 
die neuen Modelle DL-A 2.4 DSC und DLX-A 2.8 DSC mit Beam-Steering 
entwickelt.
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Clifford Chance München 
Displaylautsprecher für Konferenzräume

Die Modelle der  
SB-A 2.0 CAM Serie   

sind aktive Stereo-Soundbars 
mit integrierter Kamera für  

herausragende Bild- und Ton-
qualität in kleinen Konferenz- 

räumen und Huddle-  
Rooms.

GE Additive Garching, Beschallungsanlagen für Medienräume 
und gesteuerte Line-Arrays für LED-Wall

Individuelle  
Displaylaut- 
sprecher 
mit einer Höhe  
von 700 bis  
4000 mm

Individuelle Soundbars mit einer Breite von 960 bis 2350 mm

Individuelle Soundbars mit  
einer Breite von 960 bis 2350 mm 
und Displaylautsprecher mit  
einer Höhe von 700 bis 4000 mm  
für hochwertige Tonwiedergabe 
von Displays, Split-Walls und 
LED-Walls.

NEU AKTIVE 
DISPLAYLAUTSPRECHER 
MIT BEAM-STEERING
Für die Kombination mit Großdisplays, 
Split-Walls und LED- Wänden sind die 
neuen aktiven Displaylautsprecher  
DL-A 2.4 DSC AlArray und DLX-A 2.8 DSC 
AlArray konzipiert. Beide Modelle haben 
eine einstellbare vertikale Abstrahl-
richtung und lassen sich optimal auf das 
Publikum ausrichten. 

Die vertikale
Abstrahlrichtung  
wird in unserer  

LB AUDIO CONTROL  
Software durch Eingabe  

des Winkels 
eingestellt.



DISPLAYLAUTSPRECHER / SOUNDBARS
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Aktive Soundbars Modell Artikel-Nr.

SB-A 2.0  Aktive Stereo-Soundbar mit integriertem DSP  SB-A 2.0 schwarz 1213-0001
2 × 50 Watt, Auto-On, externes Netzteil, Abm.: (B × H × T) 960 × 80 × 48 mm

Sonderausführungen  
SB-A 2.0-1200 Breite auf Maß, 960 bis 1200 mm SB-A 2.0-1200  schwarz 1213-0002
SB-A 2.0-1600 Breite auf Maß, 1200 bis 1600 mm SB-A 2.0-1600  schwarz 1213-0003
SB-A 2.0-2000 Breite auf Maß, 1600 bis 2000 mm SB-A 2.0-2000  schwarz 1213-0004
SB-A 2.0-2350 Breite auf Maß, 2000 bis 2350 mm SB-A 2.0-2350  schwarz 1213-0005

Pauschale SB Sonderausführungspauschale SB (einmalig pro Displaymodell und Bestellung) Pauschale SB 1213-0006

SB-A 2.2  Aktive Stereo-Soundbar mit integrierten Subwoofern und DSP SB-A 2.2 schwarz 1223-0001
2 × 50 + 2 × 100 Watt, Auto-On, externes Netzteil  
Abm.: (B × H × T) 1200 × 80 × 103 mm

Sonderausführungen

SB-A 2.2-1600 Breite auf Maß, 1200 bis 1600 mm SB-A 2.2-1600  schwarz 1223-0002
SB-A 2.2-2000 Breite auf Maß, 1600 bis 2000 mm SB-A 2.2-2000  schwarz 1223-0003
SB-A 2.2-2350 Breite auf Maß, 2000 bis 2350 mm SB-A 2.2-2350  schwarz 1223-0004

Pauschale SB Sonderausführungspauschale SB (einmalig pro Displaymodell und Bestellung) Pauschale SB 1213-0006

Soundbars für Videokonferenzen mit integrierter Kamera
Aktive Soundbars mit integrierter Kamera und Mikrofon-Array für Huddle-Rooms und kleine bis mittelgroße Konferenzräume

SB-A 2.0 CAM+ Aktive Stereo-Soundbar mit integrierter Kamera  
und Mikro (Huddly IQ)
2 × 50 Watt, Auto-On, externes Netzteil
Abm.: (B × H × T) 960 × 80 × 48 mm

SB-A 2.0 schwarz CAM+ 1215-0005

Sonderausführungen

SB-A 2.0-1200 CAM+ Breite auf Maß, 960 bis 1200 mm SB-A 2.0-1200  schwarz CAM+ 1215-0006
SB-A 2.0-1600 CAM+ Breite auf Maß, 1200 bis 1600 mm SB-A 2.0-1600  schwarz CAM+ 1215-0007
SB-A 2.0-2000 CAM+ Breite auf Maß, 1600 bis 2000 mm SB-A 2.0-2000  schwarz CAM+ 1215-0008

Pauschale SB Sonderausführungspauschale SB (einmalig pro Displaymodell und Bestellung) Pauschale SB 1213-0006

Huddly 
Kamera

Halterungen für Soundbars

SB-VESA Zur Montage von SB-A 2.0 und SB-A 2.2 an Displays SB-VESA schwarz 7111-0012
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Aktive Displaylautsprecher 

DL-A 2.0  Aktives Stereo-Displaylautsprecher-Paar mit DSP  DL-A 2.0 schwarz 1113-0001
2 × 50 Watt, Auto-On, externes Netzteil Paar
Abm.: (B × H × T) 80 × 700 × 48 mm

Sonderausführungen

DL-A 2.0-900 Höhe auf Maß, 600 bis 900 mm DL-A 2.0-900 schwarz 1113-0002
DL-A 2.0-1200 Höhe auf Maß, 900 bis 1200 mm DL-A 2.0-1200 schwarz 1113-0003
DL-A 2.0-1600 Höhe auf Maß, 1200 bis 1600 mm DL-A 2.0-1600 schwarz 1113-0004

Pauschale DL Sonderausführungspauschale DL (einmalig pro Displaymodell und Bestellung) Pauschale DL 1113-0005

DL-A 2.2  Aktives Stereo-2-Wege-Displaylautsprecher- DL-A 2.2 schwarz 1123-0001
Paar mit integrierten Subwoofern und DSP Paar 
2 × 50 + 2 × 100 Watt, Auto-On, externes Netzteil 
Abm.: (B × H × T) 80 × 700 × 103 mm

Sonderausführungen

DL-A 2.2-900 Höhe auf Maß, 700 bis 900 mm DL-A 2.2-900 schwarz 1123-0002
DL-A 2.2-1200 Höhe auf Maß, 900 bis 1200 mm DL-A 2.2-1200 schwarz 1123-0003
DL-A 2.2-1600 Höhe auf Maß, 1200 bis 1600 mm DL-A 2.2-1600 schwarz 1123-0004

Pauschale DL Sonderausführungspauschale DL (einmalig pro Displaymodell und Bestellung) Pauschale DL 1113-0005

Andere Farben und Sonderausführungen auf Anfrage

SBC 3.0 3-Kanal-Soundbar (Left / Center / Right), 3 x 3-Wege SBC 3.0 schwarz 1230-0001
NEU Belastbarkeit RMS / Programm 3 x 80 / 160 Watt

Impedanz 3 x 8 Ohm, Abm.: (B × H × T) 1400 × 80 × 48 mm

Sonderausführungen

SBC 3.0-1600 Breite auf Maß, 1400 bis 1600 mm SBC 3.0-1600 schwarz 1230-0002
SBC 3.0-2000 Breite auf Maß, 1600 bis 2000 mm SBC 3.0-2000 schwarz 1230-0003
SBC 3.0-2350 Breite auf Maß, 2000 bis 2350 mm SBC 3.0-2350 schwarz 1230-0004

Pauschale SB Sonderausführungspauschale SB (einmalig pro Displaymodell und Bestellung) Pauschale SB 1213-0006

Passive 3-Kanal-Soundbars für Medienräume und Home Cinema          Modell Artikel-Nr.
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VESA-Halterungen für Displaylautsprecher Modell Artikel-Nr.

DL-VESA 1150 für Displaybreite  900 bis 1150 mm DL-VESA 1150 schwarz 7111-0006
DL-VESA 1400 für Displaybreite 1150 bis 1400 mm DL-VESA 1400 schwarz 7111-0007
DL-VESA 1650 für Displaybreite 1400 bis 1650 mm DL-VESA 1650 schwarz 7111-0008
DL-VESA 1900 für Displaybreite 1650 bis 1900 mm DL-VESA 1900 schwarz 7111-0009
DL-VESA 2150 für Displaybreite 1900 bis 2150 mm DL-VESA 2150 schwarz 7111-0010
DL-VESA 2400 für Displaybreite 2150 bis 2400 mm DL-VESA 2400 schwarz 7111-0011

NEU Dual-VESA-Halterungen für Displaylautsprecher  

Dual DL-VESA 1150 für Displaybreite  900 bis 1150 mm Dual DL-VESA 1150 schwarz 7111-0014
Dual DL-VESA 1400 für Displaybreite 1150 bis 1400 mm Dual DL-VESA 1400 schwarz 7111-0015
Dual DL-VESA 1650 für Displaybreite 1400 bis 1650 mm Dual DL-VESA 1650 schwarz 7111-0016
Dual DL-VESA 1900 für Displaybreite 1650 bis 1900 mm Dual DL-VESA 1900 schwarz 7111-0017
Dual DL-VESA 2150 für Displaybreite 1900 bis 2150 mm Dual DL-VESA 2150 schwarz 7111-0018
Dual DL-VESA 2400 für Displaybreite 2150 bis 2400 mm Dual DL-VESA 2400 schwarz 7111-0019

Halterungen für Wandmontage

SH 50 Wandhalterung schwenkbar, 30 mm Wandabstand SH 50 schwarz 7110-0004
(pro Lautsprecher-Paar werden 2 Stück benötigt)

WH 80 Wandhalterung einstellbar für 35 bis 110 mm Wandabstand WH 80 schwarz 7111-0013
(pro Lautsprecher-Paar werden 2 Paar benötigt) Paar
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Aktive Display-Lautsprecher mit Beam-Steering Modell Artikel-Nr.

DL-A 2.4 DSC AlArray Aktives Stereo-3-Wege-Displaylautsprecher-Paar mit einstellbarer Abstrahlrichtung DL-A 2.4 DSC AlArray schwarz 1133-0001
NEU Leistung 2 × 500 Watt, DSP, Ethernet, Auto-On, Input symmetrisch + Cinch Paar 

externes Netzteil, Abm.: (B × H × T) 80 × 1080 × 103 mm

Sonderausführungen

DL-A 2.4 DSC-1600 Höhe auf Maß, 1080 bis 1600 mm DL-A 2.4 DSC-1600 schwarz 1133-0002
DL-A 2.4 DSC-2000 Höhe auf Maß, 1600 bis 2000 mm DL-A 2.4 DSC-2000 schwarz 1133-0003
DL-A 2.4 DSC-2350 Höhe auf Maß, 2000 bis 2350 mm DL-A 2.4 DSC-2350 schwarz 1133-0004

Pauschale DL Sonderausführungspauschale DL (einmalig pro Displaymodell und Bestellung) Pauschale DL 1113-0005

Aktive Display-Lautsprecher mit Beam-Steering für Großbildschirme
Für die Kombination mit Großdisplays, Split-Walls und LED-Wänden sind die neuen aktiven Displaylautsprecher DL-A 2.4 DSC AlArray und DLX-A 2.8 DSC AlArray konzi-
piert. Beide Modelle haben eine einstellbare vertikale Abstrahlrichtung und lassen sich unabhängig von der Montagehöhe optimal auf das Publikum ausrichten. 
Die Abstrahlrichtung wird durch die Auswahl des entsprechenden Presets in der browserbasierten LB AUDIO CONTROL Software in 1° bzw. 3°-Schritten eingestellt.  
Die 3-Wege-Systeme mit Leistungen von 2 x 500 Watt bzw. 2 x 1000 Watt haben integrierte Subwoofer und eignen sich für Sprach- und Musikwiedergabe in hoher Qualität 
auch in größeren Räumen. Beide Modelle werden von uns auch passend zur Display-Höhe auf Maß gefertigt.

DL-A 2.4 DSC AlArray
Aktives Display-Lautsprecher-Paar mit einstellbarer Abstrahlrichtung 
für die Beschallung von Konferenzräumen und mittelgroßen Räumen

DL-A 2.4 DSC AlArray und DLX-A 2.8 DSC AlArray
Die vertikale Abstrahlrichtung wird in unserer LB AUDIO CONTROL Software
durch Eingabe des Winkels eingestellt. LB AUDIO 

CONTROL
Schnittstelle: Ethernet  

Betriebs system: 
Windows / Mac OS 

Download:
www.lb-lautsprecher.de

Hinweis: Halterungen für  
DL-A 2.4 DSC auf Seite 33
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Aktive Display-Lautsprecher mit Beam-Steering für Großbildschirme

DLX-A 2.8 DSC AlArray
Aktives Display-Lautsprecher-Paar mit integrierten Subwoofern und 
einstellbarer Abstrahlrichtung für die Beschallung großer Räumen

DLX-A 2.8 DSC AlArray  Aktives Stereo-2-Wege-Displaylautsprecher- DLX-A 2.8 DSC AlArray schwarz 1135-0001
Paar mit integrierten Subwoofern und DSP Paar 
2 × 1000 Watt, Auto-On, externes Netzteil 
Abm.: (B × H × T) 150 × 2400 × 170 mm

DLX-A 2.8 DSC 4000       Höhe auf Maß, 2400 bis 4000 mm DLX-A 2.8 DSC 4000 schwarz 1135-0002
Paar

Pauschale DL Sonderausführungspauschale DL (einmalig pro Displaymodell und Bestellung) Pauschale DL 1113-0005

SH 240 Wandhalterung für DLX-A 2.8 DSC, schwenkbar. Schwenkbereich +/-30° SH 240 7111-0031
NEU Paar

DL-A 2.4 DSC AlArray und DLX-A 2.8 DSC AlArray
Die vertikale Abstrahlrichtung wird in unserer LB AUDIO CONTROL Software
durch Eingabe des Winkels eingestellt. LB AUDIO 

CONTROL
Schnittstelle: Ethernet  

Betriebs system: 
Windows / Mac OS 

Download:
www.lb-lautsprecher.de

Aktive Display-Lautsprecher mit Beam-Steering Modell Artikel-Nr.



LINIENSTRAHLER
Die Line-Arrays der ZL Serie sind leistungsstarke Lautsprechersysteme für gerichtete, stark gebündelte Schall-
abstrahlung. Neben Modellen mit unterschiedlichen, festen Abstrahlcharakteristiken sind auch mehrkanalige Line- 
Arrays mit einstellbarer Abstrahlcharakteristik erhältlich.
Alle Modelle haben elegante, nur 8 cm breite Gehäuse und sind mit hocheffizienten audiophilen Breitbandchassis 
ausgestattet, die neben hoher Sprachverständlichkeit auch eine exzellente Musikwiedergabe gewährleisten. 
Durch die Vielzahl der Schallquellen hat die ZL Serie eine sehr geringe Rückkopplungsneigung bei Mikrofonbetrieb.
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ZL Serie
Linienstrahler mit 480 bis 
2500 mm Höhe und weitem 
Über tra gungs bereich für 
Sprach- und Musik wieder-
gabe. Die verschiedenen 
Modelle mit fester oder 
elektronisch einstellbarer 
Richt cha rakter istik (Beam- 
Steering) können einzeln be-
trieben oder als mehr teilige 
Linien strahler kombiniert 
werden.

•  geringe Rückkopp-
lungsneigung

•  Audiophile 
Breitbandchassis

•  sehr gute 
Basswiedergabe

•  Sprache und Musik
•  Elegante schmale 

Bauform
•  verschiedene feste  

und einstellbare 
Abstrahlcharakteris- 
tiken 

Die passiven und aktiven Mehrkanal-Line-Arrays der ZL Series  
haben eine über unsere LB AUDIO CONTROL Software einstellbare 
vertikale Richtcharakteristik. Damit können Publikumsflächen  
in großen Räumen gezielt beschallt werden.

Schattdecor Rohrdorf, Beschallung  
mit gesteuerten Line-Arrays

Lenbachhaus  
München
Mehrkanal-Anlage 
mit Line-Arrays und 
Funklautsprechern

LB AUDIO 
CONTROL

Schnittstelle: Ethernet  
Betriebs system: 

Windows / Mac OS 
Download:

www.lb-lautsprecher.de
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Linienstrahler
Die passiven Line-Arrays der ZL Serie haben unterschiedlichen vertikalen Abstrahlcharakteristiken und einen weiten, linearen Übertragungsbereich. Sie eignen sich für 
Sprach- und Musikwiedergabe in hoher Qualität bei geringer Rückkopplungsneigung. 

Linienstrahler Modell Artikel-Nr.

ZL 50 Line-Array, elektronisch korrigiert, Abstrahlwinkel (H × V) 120° × 20° ZL 50 weiß 1002-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 90 / 180 Watt, 8 Ohm ZL 50 schwarz 1002-0002
Abm.: (B × H × T) 80 × 480 × 110 mm, ohne Halterung

ZL 50 T 100 V-Ausführung, 7,5/15/30 Watt ZL 50 T weiß 1002-0003
ZL 50 T schwarz 1002-0004

ZL 100 Line-Array, elektronisch korrigiert, Abstrahlwinkel (H × V) 120° × 10° ZL 100 weiß 1003-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 180 / 360 Watt, 8 Ohm ZL 100 schwarz 1003-0002
Abm.: (B × H × T) 80 × 960 × 110 mm, ohne Halterung

 
ZL 100 T 100 V-Ausführung, 15/30/60 Watt ZL 100 T weiß 1003-0003

ZL 100 T schwarz 1003-0004

ZL 104 4-Wege-Line-Array ZL 104 weiß 1004-0001
mit asymmetrischer Abstrahlcharakteristik (vertikal -7°) ZL 104 schwarz 1004-0002
Abstrahlwinkel (H × V) 120° × 20°
Belastbarkeit RMS / Programm 180 / 360 Watt, 8 Ohm 
Abm.: (B × H × T) 80 × 960 × 110 mm, ohne Halterung 

ZL 104 T 100 V-Ausführung, Leistung 15/30/60 Watt  ZL 104 T weiß 1004-0003
ZL 104 T schwarz 1004-0004

ZL 108 3-Wege-Line-Array, Abstrahlwinkel (H × V) 120° × 40° ZL 108 weiß 1005-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 140 / 280 Watt, 8 Ohm ZL 108 schwarz 1005-0002
Abm.: (B × H × T) 80 × 960 × 110 mm, ohne Halterung 

ZL 108 T 100 V-Ausführung, Leistung 15/30/60 Watt ZL 108 T weiß 1005-0003
ZL 108 T schwarz 1005-0004

20°

10°

40°

Andere Farben und Sonderausführungen auf Anfrage

Montagezubehör für ZL-Serie

SH 20 Wandhalterung schwenkbar, für ZL 50 SH 20 weiß 7110-0001
30 mm Wandabstand SH 20 schwarz 7110-0002

SH 50 Wandhalterung schwenkbar, für ZL 100 bis ZL 250 SH 50 weiß 7110-0003
30 mm Wandabstand SH 50 schwarz 7110-0004

W-ZL L-Montagewinkel (Paar) W-ZL weiß 7110-0005
W-ZL schwarz 7110-0006

Bei Bestellung 
bitte Halterungs-
typ angeben

-7°
20°
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Passive  Mehrkanal-Line-Arrays für den Betrieb mit Mehrkanal-DSP-Endstufen der PA Series. Die vertikale Richtcharakteristik ist über die 
neu entwickelte browserbasierte LB AUDIO CONTROL Software einstellbar. Die Linienstrahler können zu längeren Arrays kombiniert werden. 

Passive Mehrkanal-Linienstrahler Modell Artikel-Nr.

ZL 125 AlArray 4-Kanal-Hochleistungs-Line-Array mit AlArray-Technologie für 4-Kanal-Aktivbetrieb ZL 125 AlArray weiß 1006-0001
Vertikale Abstrahlcharakteristik einstellbar ZL 125 AlArray schwarz 1006-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 4 × 60 / 120 Watt, 8 Ohm
Abm.: (H × B × T) 80 × 1250 × 110 mm, ohne Halterung

ZL 200 AlArray 6-Kanal-Hochleistungs-Line-Array mit AlArray-Technologie, für 6-Kanal-Aktivbetrieb ZL 200 AlArray weiß 1007-0001
Vertikale Abstrahlcharakteristik einstellbar ZL 200 AlArray schwarz 1007-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 6 × 60 / 120 Watt, 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 80 × 1920 × 110 mm, ohne Halterung

ZL 250 AlArray 8-Kanal-Hochleistungs-Line-Array mit AlArray-Technologie, für 8-Kanal-Aktivbetrieb ZL 250 AlArray weiß 1008-0001
Vertikale Abstrahlcharakteristik einstellbar ZL 250 AlArray schwarz 1008-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 8 × 60/120 Watt, 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 80 × 2500 × 110 mm, ohne Halterung

PA Series
DSP-Endstufen zur Ansteuerung der passiven Mehrkanal-Line-
Arrays ab Seite 44

Aktive Linienstrahler mit integriertem DSP 

ZL 200 A-DSC Aktives 6-Kanal-Line-Array mit DSP ZL 200 A-DSC AlArray weiß 1009-0001
AlArray Die vertikale Richtcharakteristik ist über LB AUDIO CONTROL Software einstellbar ZL 200 A-DSC AlArray schwarz 1009-0002

24 × 2,5“-Breitbandchassis mit Phase-Plug, Leistung  6 × 100 Watt, Input: XLR sym.
Schnittstelle: Ethernet, Abm.: (B × H × T) 80 × 1920 × 110 mm, ohne Halterung

ZL 250 A-DSC Aktives 8-Kanal-Line-Array mit DSP ZL 250 A-DSC AlArray weiß 1010-0001
AlArray Die vertikale Richtcharakteristik ist über LB AUDIO CONTROL Software einstellbar ZL 250 A-DSC AlArray schwarz 1010-0002

32 × 2,5“-Breitbandchassis mit Phase-Plug, Leistung  8 × 100 Watt, Input: XLR sym.
Schnittstelle: Ethernet, Abm.: (B × H × T) 80 × 2500 × 110 mm, ohne Halterung

Aktive DSP-gesteuerte Line-Arrays mit einstellbarer vertikaler Richtcharakteristik und hoher Reichweite zur gleichmäßigen Beschallung 
großer Räume. Sie haben einen außergewöhnlich weiten Übertragungsbereich und sind nicht nur für Sprache, sondern auch für Musik- 
wiedergabe hervorragend geeignet.

Die vertikale Abstrahlcharakteristik der DSP-gesteuerten Line-Arrays ist  
mit unserer LB AUDIO CONTROL Software einstellbar.

LB AUDIO 
CONTROL

Schnittstelle: Ethernet  
Betriebs system: 

Windows / Mac OS 
Download:

www.lb-lautsprecher.de



Passive Mehrkanal-Linienstrahler Modell Artikel-Nr.

ZL 125 AlArray 4-Kanal-Hochleistungs-Line-Array mit AlArray-Technologie für 4-Kanal-Aktivbetrieb ZL 125 AlArray weiß 1006-0001
Vertikale Abstrahlcharakteristik einstellbar ZL 125 AlArray schwarz 1006-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 4 × 60 / 120 Watt, 8 Ohm
Abm.: (H × B × T) 80 × 1250 × 110 mm, ohne Halterung

ZL 200 AlArray 6-Kanal-Hochleistungs-Line-Array mit AlArray-Technologie, für 6-Kanal-Aktivbetrieb ZL 200 AlArray weiß 1007-0001
Vertikale Abstrahlcharakteristik einstellbar ZL 200 AlArray schwarz 1007-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 6 × 60 / 120 Watt, 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 80 × 1920 × 110 mm, ohne Halterung

ZL 250 AlArray 8-Kanal-Hochleistungs-Line-Array mit AlArray-Technologie, für 8-Kanal-Aktivbetrieb ZL 250 AlArray weiß 1008-0001
Vertikale Abstrahlcharakteristik einstellbar ZL 250 AlArray schwarz 1008-0002
Belastbarkeit RMS / Programm 8 × 60/120 Watt, 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 80 × 2500 × 110 mm, ohne Halterung

Aktive Linienstrahler mit integriertem DSP 

ZL 200 A-DSC Aktives 6-Kanal-Line-Array mit DSP ZL 200 A-DSC AlArray weiß 1009-0001
AlArray Die vertikale Richtcharakteristik ist über LB AUDIO CONTROL Software einstellbar ZL 200 A-DSC AlArray schwarz 1009-0002

24 × 2,5“-Breitbandchassis mit Phase-Plug, Leistung  6 × 100 Watt, Input: XLR sym.
Schnittstelle: Ethernet, Abm.: (B × H × T) 80 × 1920 × 110 mm, ohne Halterung

ZL 250 A-DSC Aktives 8-Kanal-Line-Array mit DSP ZL 250 A-DSC AlArray weiß 1010-0001
AlArray Die vertikale Richtcharakteristik ist über LB AUDIO CONTROL Software einstellbar ZL 250 A-DSC AlArray schwarz 1010-0002

32 × 2,5“-Breitbandchassis mit Phase-Plug, Leistung  8 × 100 Watt, Input: XLR sym.
Schnittstelle: Ethernet, Abm.: (B × H × T) 80 × 2500 × 110 mm, ohne Halterung

 

PA-LAUTSPRECHER
Universell einsetzbare PA-Lautsprecher für professionel-
le Anwender. Alle Modelle haben ein präzises Abstrahl-
verhalten mit konstanten Öffnungswinkeln und sind 
optimiert für hohe Schalldruckpegel mit ausgewogener 
Klangcharakteristik. 
Die genau aufeinander abgestimmten Lautsprechersys-
teme können für eine gleichmäßige Beschallung größe-
rer Hörflächen in komplexen PA-Anlagen optimal kombi-
niert werden.
Das Line-Array-Modul F 208 mit patentierter AlArray®-
Technologie hat ein Hochton-Array mit umschaltbarem 
Abstrahlwinkel von 120° x 10° bzw. 120° x 30°. 
Damit kann die Reichweite der jeweiligen Beschallungs-
situation angepasst werden. Der Lautsprecher kann ein-
zeln oder als Line-Array mit zwei bis vier Elementen be-
trieben werden.
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Crowns Club München, 48-Kanal-Musikanlage

B 212 B Subwoofer
Doppelkammer-Bandpass-Subwoofer  
für maximalen Output bei kompakten  
Abmessungen

F 208 AlArray
Das Line-Array-Modul mit paten-
tierter AlArray®-Technologie hat ein 
Hochton-Array mit umschaltbarem 
Abstrahlwinkel von 120° x 10°  
bzw. 120° x 30°.

Freilichtbühne  
St. Martin in Passeier, 
Südtirol, PA-Anlage 
mit Line-Arrays

Harry Klein München  
F 8 A als DJ-Monitorlautsprecher 
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PA-Lautsprecher Modell Artikel-Nr.

F 8 2-Wege-PA-Lautsprecher 8“ + 1“, Abstrahlwinkel (H × V) 80° × 80° F 8 schwarz 1408-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 250 / 500 Watt, Impedanz 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 250 × 400 × 270 mm, Ausführung: Multifunktionsgehäuse  
Strukturlack schwarz, Front Lochgitter

F 8 A 2-Wege-Aktivlautsprecher, Leistung 400 Watt + 80 Watt  F 8 A schwarz   1408-0002
Anschlüsse: XLR und PowerCon, Schaltbares Hochpassfilter und Ground Lift

UB 8 U-Bügel für F 8, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 8 schwarz 7114-0013

UB 8 Q U-Bügel für F 8 Quermontage, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 8 Q schwarz 7114-0014

WH 350 Wandhalterung dreh- /schwenkbar, passend für F 8 WH 350 schwarz 7114-0029

F 10 2-Wege-PA-Lautsprecher 10“ + 1“, Abstrahlwinkel (H × V) 80° × 60° F 10 schwarz 1409-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 300 / 600 Watt, Impedanz 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 320 × 520 × 340 mm, Ausführung: Multifunktionsgehäuse  
Strukturlack schwarz, Front Lochgitter

F 10 A 2-Wege-Aktivlautsprecher, Leistung 400 Watt + 80 Watt F 10 A schwarz 1409-0002
Anschlüsse: XLR und PowerCon, schaltbares Hochpassfilter und Ground Lift

UB 10 U-Bügel für F 10, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 10 schwarz 7114-0015

UB 10 Q U-Bügel für F 10 Quermontage, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 10 Q schwarz 7114-0016

WH 400 Wandhalterung, dreh-/schwenkbar, passend für F 10 WH 400 schwarz 7114-0031

F 12 2-Wege-Hochleistungs-PA-Lautsprecher 12“+ 1,4“, Abstrahlwinkel (H × V) 80° × 60° F 12 schwarz 1410-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 500 / 1000 Watt, Impedanz 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 380 × 640 × 360 mm, Ausführung: Multifunktionsgehäuse
Strukturlack schwarz, Front Lochgitter

UB 12 U-Bügel für F 12, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 12 schwarz 7114-0017

UB 12 Q U-Bügel für F 12 Quermontage, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 12 Q schwarz 7114-0018
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PA-Lautsprecher Modell Artikel-Nr.

F 15 2-Wege-Hochleistungs-PA-Lautsprecher 15“ + 1,4“, Abstrahlwinkel (H × V) 80° × 60° F 15 schwarz 1411-0001
Belastbarkeit RMS / Programm 500 / 1000 Watt, Impedanz 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 440 × 720 × 420 mm, Ausführung: Multifunktionsgehäuse
Strukturlack schwarz, Front Lochgitter

UB 15 U-Bügel für F 15, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 15 schwarz 7114-0019

UB 15 Q U-Bügel für F 15 Quermontage, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 15 Q schwarz 7114-0020

T 212 2-Wege-Hochleistungs-PA-Lautsprecher, 2 × 12“ + 1,4“ mit sehr hohem Schalldruck T 212 schwarz 1412-0001
Abstrahlwinkel (H × V) 60° × 50°, Belastbarkeit RMS / Programm 1000 / 2000 Watt
Impedanz 4 Ohm, Abm.: (B × H × T) 500 × 960 × 550 mm
Ausführung: Trapezgehäuse, Flugschienen, Strukturlack schwarz, Front Lochgitter

UB 212 U-Bügel für T 212, inkl. Montagezubehör UB 212 schwarz 7114-0021
Schwarz pulverbeschichtet
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Das Line-Array-Modul F 208 mit patentierter AlArray®-Technologie hat ein Hochton-Array mit umschaltbarem Abstrahlwinkel von 120° × 10° 
bzw. 120° × 30°. Damit kann die Reichweite der jeweiligen Beschallungssituation angepasst werden. Der Lautsprecher kann einzeln oder als 
Line- Array mit zwei bis vier Elementen betrieben werden. 

Line Array-Lautsprecher Modell Artikel-Nr.

F 208 AlArray 2-Wege-PA-Lautsprecher 2 × 8“ + 6 × 1“, mit AlArray-Technologie, Horn drehbar F 208 AlArray schwarz 1413-0001
Abstrahlwinkel umschaltbar (H × V) 120° × 10° / 120° × 30° 
Belastbarkeit RMS / Programm 400 / 800 Watt, Impedanz 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 270 × 520 × 380 mm
Ausführung: Trapezgehäuse, Strukturlack schwarz, Front Lochgitter

UB 208 U-Bügel für F 208, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 208 schwarz 7114-0022

UB 208 Q U-Bügel für F 208 Quermontage, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 208 Q schwarz 7114-0023

MS 208 Montage-Set zur Verbindung zweier F 208-Module im Line-Array für Festinstallation MS 208 schwarz 7114-0024
Schwarz pulverbeschichtet

Weiteres Montage-Material auf Anfrage

Flugrahmen

FR 208 Flugrahmen für Line-Arrays FR 208 7114-0025
bestehend aus 2 bis 4 x F 208 AlArray

Wir beraten Sie gerne.



Line Array-Lautsprecher Modell Artikel-Nr.

F 208 AlArray 2-Wege-PA-Lautsprecher 2 × 8“ + 6 × 1“, mit AlArray-Technologie, Horn drehbar F 208 AlArray schwarz 1413-0001
Abstrahlwinkel umschaltbar (H × V) 120° × 10° / 120° × 30° 
Belastbarkeit RMS / Programm 400 / 800 Watt, Impedanz 8 Ohm
Abm.: (B × H × T) 270 × 520 × 380 mm
Ausführung: Trapezgehäuse, Strukturlack schwarz, Front Lochgitter

UB 208 U-Bügel für F 208, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 208 schwarz 7114-0022

UB 208 Q U-Bügel für F 208 Quermontage, inkl. Montagezubehör, schwarz pulverbeschichtet UB 208 Q schwarz 7114-0023

MS 208 Montage-Set zur Verbindung zweier F 208-Module im Line-Array für Festinstallation MS 208 schwarz 7114-0024
Schwarz pulverbeschichtet

Weiteres Montage-Material auf Anfrage
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PA-Subwoofer
Die PA-Subwoofer sind hochbelastbare Bassboxen zur Kombination mit unseren PA-Lautsprechern und Linienstrahlern. Sie sind für hohen Schalldruck und Dauerbetrieb mit 
maximaler Leistung konzipiert. Die neuen Modelle B 12 B und B 212 B sind für optimalen Schalldruck im Verhältnis zur Baugröße entwickelt.

PA-Subwoofer Modell Artikel-Nr.

B 12 B Kompakter Bandpass-Subwoofer B 12 B schwarz 1422-0001
12”-Langhubchassis, Impedanz 8 Ohm
Belastbarkeit RMS/Programm 500/1000 Watt
Abmessungen (B×H×T) 430 × 300 × 400 mm
Ausführung: Strukturlack schwarz, Gummifüße, Griffmulden

B 212 B Kompakter Bandpass-Subwoofer B 212 B schwarz 1423-0001
2 × 12”-Langhubchassis, Impedanz 4 Ohm
Belastbarkeit RMS/Programm 1000/2000 Watt
Abmessungen (B×H× T) 380 × 640 × 580 mm
Ausführung: Strukturlack schwarz, Gummifüße, Griffmulden

B 18 B Bandpass-Subwoofer B 18 B schwarz 1425-0001
NEU 18”-Langhubchassis, Impedanz 8 Ohm

Belastbarkeit RMS / Programm 1250/2500 Watt
Abm.: (B×H× T) 540 × 900 × 620 mm
Ausführung: Strukturlack schwarz, Gummifüße, Griffmulden

B 218 Hochleistungs-Subwoofer B 218 schwarz 1426-0001
NEU 2 × 18”-Langhubchassis, Impedanz 4 Ohm

Belastbarkeit RMS / Programm 2500/5000 Watt
Abm.: (B×H× T) 600 × 1200 × 720 mm
Ausführung: Strukturlack schwarz, Gummifüße, Griffmulden, Front Lochgitter

Neue 
Bass-Chassis  

mit höherer  
Belastbarkeit und 

höherem Maximal-
Schalldruck



VERSTÄRKER UND CONTROLLER
Für die Ansteuerung unserer Lautsprecher bieten wir eine umfangreiche Serie von Verstärkern und Control-
lern an, die perfekt mit unseren Lautsprechern harmonieren und optimal zugeschnittene Beschallungsanlagen 
mit maximaler Betriebssicherheit ermöglichen. Wir entwickeln und produzieren Kompaktverstärker sowie 
Mehrkanal-Endstufen im 19“-Format mit zwei bis acht Kanälen und Ausgangsleistungen von 50 bis 800 
Watt pro Kanal. Alle Verstärkermodelle sind mit oder ohne DSP erhältlich. 
Die 19“-Endstufen können mit einem oder zwei Input-Modulen für analoge Eingangssignale und/oder Dante- 
Netzwerke bestückt werden. Mit unserer browserbasierten LB AUDIO CONTROL Software werden die 
Verstärker und Controller über Ethernet programmiert und angesteuert.

Unser Lieferprogramm wird durch eine Vielzahl an Zubehör ergänzt, mit dem besondere Aufgabenstellungen 
und Bedienkonzepte umgesetzt werden können.
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UND ZUBEHÖR

Deutsche Schule  
Meran 
Beschallungsanlage 
Aula

Intelligente 
Verstärkertechnik. 

High Tech
made in Munich

NEU PA-S Serie 
Kompaktendstufen  
mit und ohne  
DSP und DANTE

8-KANAL-DANTE-INTERFACE FÜR PA SERIES

Das Dante-Interface verfügt über zwei RJ-45-Buchsen für Audio over Ether-
net (Primary/Secondary). Wenn die primäre Netzwerkverbindung ausfällt, 
schaltet das Modul automatisch auf die zweite Verbindung um.

LB AUDIO 
CONTROL

APP

Browserbasierte Software für unsere neuen DSPs. Schnittstelle: Ethernet
Download unter www.lb-lautsprecher.de – Windows und Mac OS
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Kompakt-Endstufen
Unsere neuen Kompaktverstärker der PA-SERIES sind intelligente 2-Kanal-Endstufen im ¼ 19 Zoll-Format mit Ausgangsleistungen von 30 bis 200 Watt pro Kanal,  
Auto-On / Off-Funktion und Stand-by-Kontakt. Die Modelle PA-S 250 bis PA-S 2200 sind zusätzlich mit symmetrischen Eingängen und VCA-Eingängen ausgestattet. Sie können 
mit den Lautstärkeregler-Panels WP-V und RP-V oder über das DV-Modul und UP/DOWN-Kontakte geregelt werden.

Kompakt-Endstufen mit DSP und DANTE
Kompakt-Endstufen mit integriertem DSP: Die Verstärker haben analoge und digitalen Eingänge (Toslink oder DANTE). Sie werden mit unserer browserbasierten  
LB AUDIO CONTROL App konfiguriert und mit Netzwerkbefehlen gesteuert. Neben der Auto-On / Off-Funktion und Stand-by-Kontakt stehen auch VCA-Eingänge zur ex-
ternen Lautstärkeregelung zur Verfügung.

Kompakt-Endstufen Modell Artikel-Nr.

PA-S 230 2-Kanal-Verstärker mit Auto-On / Off PA-S 230 3005-0016
NEU 2 x 30 Watt/4 Ohm, 2 x 30 Watt/8 Ohm

Abm.: (B × H × T) 110 × 42 × 233 mm, ¼ 19“ ,1 HE

PA-S 250 Fernsteuerbarer 2-Kanal-Verstärker mit Auto-On / Off PA-S 250 3005-0001
NEU 2 × 50 W / 2 Ohm, 2 × 50 W / 4 Ohm, 2 × 30 W / 8 Ohm

Abm.: (B × H × T) 110 × 42 × 233 mm, ¼ 19“ ,1 HE
 
PA-S 2100 Fernsteuerbarer 2-Kanal-Verstärker mit Auto-On / Off PA-S 2100  3005-0002
NEU 2 × 100 W /2 Ohm, 2 × 100 W / 4 Ohm, 2 × 60 W / 8 Ohm

Abm.: (B × H × T) 110 × 42 × 233 mm, ¼ 19“ ,1 HE
 
PA-S 2200 Fernsteuerbarer 2-Kanal-Verstärker mit Auto-On / Off PA-S 2200 3005-0003
NEU 2 × 200 W / 2 Ohm, 2 × 200 W / 4 Ohm, 2 × 120 W / 8 Ohm

Abm.: (B × H × T) 110 × 42 × 233 mm, ¼ 19“ ,1 HE

Kompakt-Endstufen mit DSP oder DANTE

PA-S 250 DSC 2-Kanal-Verstärker mit DSP und digitalen Eingängen (Toslink oder DANTE) PA-S 250 DSC 3005-0007
PA-S 250 DSC DANTE 2 × 50 W / 2 Ohm, 2 × 50 W / 4 Ohm, 2 × 30 W / 8 Ohm PA-S 250 DSC DANTE 3005-0013
NEU Abm.: (B × H × T) 110 × 42 × 233 mm, ¼ 19“ ,1 HE
 

PA-S 2100 DSC 2-Kanal-Verstärker mit DSP und digitalen Eingängen (Toslink oder DANTE) PA-S 2100 DSC 3005-0008
PA-S 2100 DSC DANTE 2 × 100 W /2 Ohm, 2 × 100 W / 4 Ohm, 2 × 60 W / 8 Ohm PA-S 2100 DSC DANTE 3005-0014
NEU Abm.: (B × H × T) 110 × 42 × 233 mm, ¼ 19“ ,1 HE
 

PA-S 2200 DSC 2-Kanal-Verstärker mit DSP und digitalen Eingängen (Toslink oder DANTE) PA-S 2200 DSC 3005-0009
PA-S 2200 DSC DANTE 2 × 200 W / 2 Ohm, 2 × 200 W / 4 Ohm, 2 × 120 W / 8 Ohm PA-S 2200 DSC DANTE 3005-0015 
NEU Abm.: (B × H × T) 110 × 42 × 233 mm, ¼ 19“ ,1 HE
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19“-Mehrkanal-Endstufen
Fernsteuerbare 19“-Mehrkanal-Endstufen mit zwei bis acht Kanälen und Ausgangsleistungen von 100 bis 800 Watt pro Kanal. Die Endstufen zeichnen sich durch einen sehr 
hohen Wirkungsgrad, geringe Wärmeentwicklung und hervorragende Klangeigenschaften aus. Die pro Kanal zuschaltbare Auto-On/Off-Funktion schaltet in einen energiespa-
renden Ruhezustand (Sleep), wenn kein Eingangssignal anliegt. Die Verstärker können mit einem zweiten Input-Modul, z. B. dem Dante-Interface bestückt werden, um ge-
mischte Signalarten zu verarbeiten. Sie sind mit VCA-Eingängen zur externen Lautstärkeregelung sowie Kontakten für Ferneinschaltung und Fault ausgestattet.

19“-Mehrkanal-Endstufen Modell Artikel-Nr.

PA 2100 2 × Line In Sym., 2 × 100 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 2100 3106-0001
2 × Line In Cinch PA 2100 CINCH 3106-0002
2 × In Dante-Modul PA 2100 DANTE 3106-0003

PA 4100 4 × Line In Sym., 4 × 100 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 4100 3106-0004
4 × Line In Cinch PA 4100 CINCH 3106-0005
4 × In Dante-Modul PA 4100 DANTE 3106-0006

PA 6100 6 × Line In Sym., 6 × 100 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 6100 3106-0007
6 × Line In Cinch PA 6100 CINCH 3106-0008
6 × In Dante-Modul PA 6100 DANTE 3106-0009

PA 8100 8 × Line In Sym., 8 × 100 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 8100 3106-0010
8 × Line In Cinch PA 8100 CINCH 3106-0011
8 × In Dante-Modul PA 8100 DANTE 3106-0012

PA 2200 2 × Line In Sym., 2 × 200 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 2200 3106-0013
2 × Line In Cinch PA 2200 CINCH 3106-0014
2 × In Dante-Modul PA 2200 DANTE 3106-0015

PA 4200 4 × Line In Sym., 4 × 200 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 4200 3106-0016
4 × Line In Cinch PA 4200 CINCH 3106-0017
4 × In Dante-Modul PA 4200 DANTE 3106-0018

PA 6200 6 × Line In Sym., 6 × 200 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 6200 3106-0019
6 × Line In Cinch PA 6200 CINCH 3106-0020
6 × In Dante-Modul PA 6200 DANTE 3106-0021

PA 8200 8 × Line In Sym., 8 × 200 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 8200 3106-0022
8 × Line In Cinch PA 8200 CINCH 3106-0023
8 × In Dante-Modul PA 8200 DANTE 3106-0024
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19“-Mehrkanal-Endstufen Modell Artikel-Nr.

PA 2400 2 × Line In Sym., 2 × 400 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 2400 3106-0025
2 × Line In Cinch PA 2400 CINCH 3106-0026
2 × In Dante-Modul PA 2400 DANTE 3106-0027

PA 4400 4 × Line In Sym., 4 × 400 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 4400 3106-0028
4 × Line In Cinch PA 4400 CINCH 3106-0029
4 × In Dante-Modul PA 4400 DANTE 3106-0030

PA 6400 6 × Line In Sym., 6 × 400 W / 2– 8 Ohm, 2 HE PA 6400 3106-0031
6 × Line In Cinch PA 6400 CINCH 3106-0032
6 × In Dante-Modul PA 6400 DANTE 3106-0033

PA 8400 8 × Line In Sym., 8 × 400 W / 2– 8 Ohm, 2 HE PA 8400 3106-0034
8 × Line In Cinch PA 8400 CINCH 3106-0035
8 × In Dante-Modul PA 8400 DANTE 3106-0036

PA 2800 2 × Line In Sym. PA 2800 3106-0037
2 × 800W / 2-4 Ohm, 2 x 400 W / 8 Ohm, 1 HE PA 2800 CINCH 3106-0038
2 × Line In Cinch PA 2800 DANTE 3106-0039
2 × In Dante-Modul

PA 4800 4 × Line In Sym. PA 4800 3106-0040
4 × 800W / 2-4 Ohm, 4 x 400 W / 8 Ohm, 2 HE PA 4800 CINCH 3106-0041
4 × Line In Cinch PA 4800 DANTE 3106-0042
4 × In Dante-Modul

PA 6800 6 × Line In Sym. PA 6800 3106-0043
6 × 800W / 2-4 Ohm, 6 x 400 W / 8 Ohm, 2 HE PA 6800 CINCH 3106-0044
6 × Line In Cinch PA 6800 DANTE 3106-0045
6 × In Dante-Modul

PA 8800 8 × Line In Sym. PA 8800 3106-0046
8 × 800W / 2-4 Ohm, 8 x 400 W / 8 Ohm, 2 HE PA 8800 CINCH 3106-0047
8 × Line In Cinch PA 8800 DANTE 3106-0048
8 × In Dante-Modul
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19“-Mehrkanal-Endstufen mit integriertem DSP
Endstufen-Serie mit integrierten 8×8 DSPs. Alle Modelle sind mit acht Inputs und acht Outputs ausgestattet. Je nach Modell sind zwei bis acht Outputs als Endstufenkanäle und 
die restlichen als Line-Ausgänge ausgeführt. Die Verstärker werden mit unserer neu entwickelten browserbasierten LB AUDIO CONTROL Software über Ethernet programmiert 
und angesteuert. Sie können mit einem zweiten Input-Modul, z. B. dem Dante-Interface bestückt werden, um gemischte Signalarten zu verarbeiten, und sind mit VCA-Eingängen 
sowie Kontakten für Ferneinschaltung und Fault ausgestattet.

19“-Mehrkanal-Endstufen mit DSP Modell Artikel-Nr.

PA 2100 DSC 8 × Line In Sym., 2 × 100 W / 2– 8 Ohm, 6 × Line Out, 1 HE PA 2100 DSC 3106-0049
8 × Line In Cinch PA 2100 DSC CINCH 3106-0050
8 × In Dante-Modul PA 2100 DSC DANTE 3106-0051

PA 4100 DSC 8 × Line In Sym., 4 × 100 W / 2– 8 Ohm, 4 × Line Out, 1 HE PA 4100 DSC 3106-0052
8 × Line In Cinch PA 4100 DSC CINCH 3106-0053
8 × In Dante-Modul PA 4100 DSC DANTE 3106-0054

PA 6100 DSC 8 × Line In Sym., 6 × 100 W / 2– 8 Ohm, 2 × Line Out, 1 HE PA 6100 DSC 3106-0055
8 × Line In Cinch PA 6100 DSC CINCH 3106-0056
8 × In Dante-Modul PA 6100 DSC DANTE 3106-0057

PA 8100 DSC 8 × Line In Sym., 8 × 100 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 8100 DSC 3106-0058
8 × Line In Cinch PA 8100 DSC CINCH 3106-0059
8 × In Dante-Modul PA 8100 DSC DANTE 3106-0060

PA 2200 DSC 8 × Line In Sym., 2 × 200 W / 2– 8 Ohm, 6 × Line Out, 1 HE PA 2200 DSC 3106-0061
8 × Line In Cinch PA 2200 DSC CINCH 3106-0062
8 × In Dante-Modul PA 2200 DSC DANTE 3106-0063

PA 4200 DSC 8 × Line In Sym., 4 × 200 W / 2– 8 Ohm, 4 × Line Out, 1 HE PA 4200 DSC 3106-0064
8 × Line In Cinch PA 4200 DSC CINCH 3106-0065
8 × In Dante-Modul PA 4200 DSC DANTE 3106-0066

PA 6200 DSC 8 × Line In Sym., 6 × 200 W / 2– 8 Ohm, 2 × Line Out, 1 HE PA 6200 DSC 3106-0067
8 × Line In Cinch PA 6200 DSC CINCH 3106-0068
8 × In Dante-Modul PA 6200 DSC DANTE 3106-0069

PA 8200 DSC 8 × Line In Sym., 8 × 200 W / 2– 8 Ohm, 1 HE PA 8200 DSC 3106-0070
8 × Line In Cinch PA 8200 DSC CINCH 3106-0071
8 × In Dante-Modul PA 8200 DSC DANTE 3106-0072
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19“-Mehrkanal-Endstufen mit DSP Modell Artikel-Nr.

PA 2400 DSC 8 × Line In Sym., 2 × 400 W / 2– 8 Ohm, 6 × Line Out, 1 HE PA 2400 DSC 3106-0073
8 × Line In Cinch PA 2400 DSC CINCH 3106-0074
8 × In Dante-Modul PA 2400 DSC DANTE 3106-0075

PA 4400 DSC 8 × Line In Sym., 4 × 400 W / 2– 8 Ohm, 4 × Line Out, 1 HE PA 4400 DSC 3106-0076
8 × Line In Cinch PA 4400 DSC CINCH 3106-0077
8 × In Dante-Modul PA 4400 DSC DANTE 3106-0078

PA 6400 DSC 8 × Line In Sym., 6 × 400 W / 2– 8 Ohm, 2 × Line Out, 2 HE PA 6400 DSC 3106-0079
8 × Line In Cinch PA 6400 DSC CINCH 3106-0080
8 × In Dante-Modul PA 6400 DSC DANTE 3106-0081

PA 8400 DSC 8 × Line In Sym., 8 × 400 W / 2– 8 Ohm, 2 HE PA 8400 DSC 3106-0082
8 × Line In Cinch PA 8400 DSC CINCH 3106-0083
8 × In Dante-Modul PA 8400 DSC DANTE 3106-0084

PA 2800 DSC 8 × Line In Sym., 2 x 800 W / 2-4 Ohm, 6 × Line Out, 1 HE PA 2800 DSC 3106-0085
8 × Line In Cinch PA 2800 DSC CINCH 3106-0086
8 × In Dante-Modul PA 2800 DSC DANTE 3106-0087

PA 4800 DSC 8 × Line In Sym., 4 x 800 W / 2-4 Ohm, 4 × Line Out, 2 HE PA 4800 DSC 3106-0088
8 × Line In Cinch PA 4800 DSC CINCH 3106-0089
8 × In Dante-Modul PA 4800 DSC DANTE 3106-0090

PA 6800 DSC 8 × Line In Sym., 6 x 800 W / 2-4 Ohm, 2 × Line Out, 2 HE PA 6800 DSC 3106-0091
8 × Line In Cinch PA 6800 DSC CINCH 3106-0092
8 × In Dante-Modul PA 6800 DSC DANTE 3106-0093

PA 8800 DSC 8 × Line In Sym., 8 x 800 W / 2-4 Ohm, 2 HE PA 8800 DSC 3106-0094
8 × Line In Cinch PA 8800 DSC CINCH 3106-0095
8 × In Dante-Modul PA 8800 DSC DANTE 3106-0096

SMARTE RÜCKSEITEN

Die Endstufen haben rückseitig Steckplätze für zwei Input-Module mit jeweils zwei bis 
acht Kanälen. Sie können mit symmetrischen Line-Inputs, Cinch-Buchsen oder Dante-
Interface bestückt werden oder mit Kombinationen aus diesen. So können unterschiedli-
che Signalarten, auch gemischt, verarbeitet werden. Mit DIP-Schaltern sind Auto-On/Off, 
Eingangsempfindlichkeit, Parallel- und Bridge-Mode kanalgetrennt schaltbar.

VCA-Eingänge pro Kanal erlauben eine externe Lautstärkeregelung, über einen Schalt-
kontakt können die Verstärker ein- und ausgeschaltet werden.

Steckplätze
 für zwei 

Input-Module
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Input-Module
Input-Module mit zwei bis acht Kanälen für die 19“-Endstufen der neuen PA Series. Die Module sind mit symmetrischen Line-Eingängen oder unsymmetrischen Cinch-Ein-
gängen erhältlich. Alle Module sind mit DIP-Schaltern für GROUND-LIFT je Kanalpaar ausgestattet und können für Betrieb mit geerdeten oder nicht geerdeten Signalquellen 
konfiguriert werden.

Input-Module Modell Artikel-Nr.

2×IN-SYM Input-Modul 2 × Line In, symmetrisch, Systemklemmen, steckbar 2×IN-SYM 3108-0001

4×IN-SYM Input-Modul 4 × Line In, symmetrisch, Systemklemmen, steckbar 4×IN-SYM 3108-0002

6×IN-SYM Input-Modul 6 × Line In, symmetrisch, Systemklemmen, steckbar 6×IN-SYM 3108-0003

8×IN-SYM Input-Modul 8 × Line In, symmetrisch, Systemklemmen, steckbar 8×IN-SYM 3108-0004

2×IN-CINCH Input-Modul 2 × Line In, unsymmetrisch, Cinch-Buchsen 2×IN-CINCH 3108-0005

4×IN-CINCH Input-Modul 4 × Line In, unsymmetrisch, Cinch-Buchsen 4×IN-CINCH 3108-0006

6×IN-CINCH Input-Modul 6 × Line In, unsymmetrisch, Cinch-Buchsen 6×IN-CINCH 3108-0007

8×IN-CINCH Input-Modul 8 × Line In, unsymmetrisch, Cinch-Buchsen 8×IN-CINCH 3108-0008

Dante-Input-Modul 

Interface für mehrkanalige Übertragung unkomprimierter digitaler Audiosignale mit geringer Latenzzeit über 100 Mbps- oder 1 Gbps- 
Ethernet-Netzwerke. Die Signalverteilung wird mit der Routing-Software Dante-Controller konfiguriert.

DANTE 8×8 Dante-Interface für Audio over Ethernet, 2 × RJ 45 (Primary/Secondary)  DANTE 8×8 3108-0009



Input-Module Modell Artikel-Nr.

2×IN-SYM Input-Modul 2 × Line In, symmetrisch, Systemklemmen, steckbar 2×IN-SYM 3108-0001

4×IN-SYM Input-Modul 4 × Line In, symmetrisch, Systemklemmen, steckbar 4×IN-SYM 3108-0002

6×IN-SYM Input-Modul 6 × Line In, symmetrisch, Systemklemmen, steckbar 6×IN-SYM 3108-0003

8×IN-SYM Input-Modul 8 × Line In, symmetrisch, Systemklemmen, steckbar 8×IN-SYM 3108-0004

2×IN-CINCH Input-Modul 2 × Line In, unsymmetrisch, Cinch-Buchsen 2×IN-CINCH 3108-0005

4×IN-CINCH Input-Modul 4 × Line In, unsymmetrisch, Cinch-Buchsen 4×IN-CINCH 3108-0006

6×IN-CINCH Input-Modul 6 × Line In, unsymmetrisch, Cinch-Buchsen 6×IN-CINCH 3108-0007

8×IN-CINCH Input-Modul 8 × Line In, unsymmetrisch, Cinch-Buchsen 8×IN-CINCH 3108-0008

Dante-Input-Modul 

Interface für mehrkanalige Übertragung unkomprimierter digitaler Audiosignale mit geringer Latenzzeit über 100 Mbps- oder 1 Gbps- 
Ethernet-Netzwerke. Die Signalverteilung wird mit der Routing-Software Dante-Controller konfiguriert.

DANTE 8×8 Dante-Interface für Audio over Ethernet, 2 × RJ 45 (Primary/Secondary)  DANTE 8×8 3108-0009
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Endstufen-Zubehör Übertrager für 100 V-Anlagen und externe Lautstärkeregler für unsere Verstärker der PA Series.

Endstufen-Zubehör Modell Artikel-Nr.

PA-T 2050 100 V-Übertrager-Modul 2 × 50 Watt, Ringkern PA-T 2050 3109-0001

PA-T 100 100 V-Übertrager-Modul 100 Watt, Ringkern PA-T 100 3109-0002

PA-T 200 100 V-Übertrager-Modul 200 Watt, Ringkern PA-T 200 3109-0003

PA-T 400 100 V-Übertrager-Modul 400 Watt, Ringkern PA-T 400 3109-0004

PA-T 800 100 V-Übertrager-Modul 800 Watt, Ringkern PA-T 800 3109-0007

PA-T 1U  Rackwanne 19“, 1 HE für 4 × PA-T 2050, PA-T 1U 3109-0005
4 × PA-T 100, 2 × PA-T 200, oder 2 × PA-T 400

PA-T 2U  Rackwanne 19“, 2 HE für 2 × PA-T 800 PA-T 2U 3109-0008

WP-V  Wallpanel, Lautstärkenregler für Endstufen der PA Serie WP-V 3401-0002
Regelung der Lautstärke und ON/MUTE über VCA, Einbau in Einzel-UP-Dose

RP-V Rackpanel, Lautstärkenregler für Endstufen der PA Serie RP-V 3402-0002
Regelung der Lautstärke und ON/MUTE über VCA, Einbau in 19“-Rackblende RP-1U

WP-0 Leerblende, Wall-Panel WP-0 3401-0001
RP-0 Leerblende, Rack-Panel RP-0 3402-0001

RP-1U Einbaublende 1 HE für 6 × RP-Panel RP-1U 3402-0016

DV-Modul Digitales Lautstärkemodul für Endstufen der PA Serie DV-Modul 3109-0006
Regelung der Lautstärke über VCA, Ansteuerung mit Doppeltaster (Up/Down) 

System-Controller zur Signalbearbeitung in mehrkanaligen Beschallungsanlagen. Mit unserer browserbasierten  LB AUDIO CONTROL Software stehen zehn vollpara- 
metrische Filter, Delay bis 2 Sek., Limiter und Kompressoren für jeden Ein- und Ausgang zur Verfügung. Über die Mixer-Matrix können die Eingänge auf die verschiedenen 
Ausgänge beliebig gemischt werden. Die Controller können über Ethernet programmiert und mit Mediensteuerungen angesteuert werden. Auf Wunsch erstellen wir 
projektbezogene Presets.

19“-System-Controller 

DSC 808 Digitaler System-Controller, 24 Bit, 48 kHz, 8 × Line IN sym., 8 × Line OUT sym. DSC 808 3301-0003
Schnittstellen: USB, Ethernet, Gehäuse 19“/ 1 HE
Steuerung mit unserer LB AUDIO CONTROL Software
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Sondermodelle
30  Jahre Erfahrung im Lautsprecherbau und die Entwicklung zahlreicher Sondermodelle für spezielle Projekte ermöglichen uns, auch kleine Serien für besondere 
Einsatzzwecke schnell und kostengünstig zu liefern.

•  Spezielle Abstrahlcharakteristiken und Bauformen
•  Individuelle Gehäuseausführungen und Abmessungen 

• Sonderfarben und besondere Oberflächen
• 100  V - Versionen aller Lautsprecher

•  Aktiv -Versionen vieler Lautsprechertypen
• EN 54-24 zertifizierte Lautsprecher

Front-Lautsprecher F 10  
mit integriertem Monitor- 
lautsprecher F 6

Richtlautsprecher für  
Montage in Raumecken

Durchsichtige Lautsprecher 
in Kronleuchtern

Flacher Wand-Aufbau- 
Subwoofer

Micro-Linienstrahler
mit 30 mm Breite

Miniatur-Dodekaeder-Laut-
sprecher für raumakustische 
Messungen

Unsichtbares Aktiv-Lautsprecher-
System für Monitor-Stele

SUB 40 Aktiv-Subwoofer 
mit Dante-Interface

Ringstrahler für  
akustische Messungen 

Polar-Einbaulautsprecher mit 
geschlossenem Gehäuse

C 805 
Flacher Cinema Front- 
Lautsprecher

F 6 Sonderformat 



•  Aktiv -Versionen vieler Lautsprechertypen
• EN 54-24 zertifizierte Lautsprecher

F 6 Sonderformat 

Deisl Sauna, Liezen, A /  Showroombeschallung mit unsichtbaren LautsprechernBayerischer Landtag München / Mehrkanal-Beschallung mit unsichtbaren Line Arrays

Mehrzweckhalle Muolen TG / Beschallungsanlage mit Front und Deckenbeschallung

Privathaus, Ostschweiz / Beschallung mit Einbaulautsprechern DE Serie

Rietwies Wattwil Turnhalle, CH / Deckenbeschallung mit Einbaulautsprechern DE 300 CDR Privathaus, Ostschweiz / Unsichtbare Lautsprecher DE Plan inside in Möbel

Seecafe Bar Spitzvilla, Traunkirchen, A / Beschallung S2 Cluster und Sub 20

Reformierte Kirche Bühler AR / Beschallung mit Linienstrahlern

Technisches Museum, Wien / Großflächige Beschallung mit Zylinderlautsprechern FZ 180 Polar



Änderungen und Irrtümer bei Beschreibung vorbehalten. ©  LB Lautsprecher und Beschallungstechnik GmbH

LB Lautsprecher  
und Beschallungstechnik GmbH    

info@lb-lautsprecher.de
www.lb-lautsprecher.de
www.feiner-hoeren.de

@LB_Audio_Components

Kapellenstr. 10 · 85622 Feldkirchen
Telefon +49 89 1893 109-0 · Fax -29 



ENTWICKLUNG UND MANUFAKTUR

Unsere audiophilen Lautsprecher und Verstärker sind in enger 
Zusammenarbeit mit Kunden, Planern und Architekten entstanden. 
Besondere Bauformen, spezielle Abstrahlcharakteristiken und 
patentierte Details sind Alleinstellungsmerkmale, die unsere  
Beschallungskomponenten zu idealen Bausteinen für Multimedia-
Installationen und Sprachbeschallungs-Anlagen machen. 

Alle LB-Produkte werden nach ISO 9001:2015 entwickelt  
und gefertigt. Wir arbeiten mit regionalen Zulieferern und setzen 
hochwertigste Komponenten ein, die im Sinne der Nachhaltigkeit 
auf lange Lebensdauer und Energieeffizienz ausgelegt sind. 
Der modulare Aufbau unserer Produkte erlaubt optimale Wartung 
und Service. 
Wir geben auf unsere Produkte 5 Jahre Garantie.



LB Lautsprecher  
und Beschallungstechnik GmbH

info@lb-lautsprecher.de

DLX-A 2.8 DSC AlArray mit Mehrkanal-Hochton-Waveguide
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